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Hinweise:

Diese Stellungnahme ist inkl. aller Anlagen gesamtheitlich zu betrachten. Samtliche beige-
fugte Anlagen (Lageplane, Schnitte, Labordaten etc.) gelten nur in Zusammenhang mit dem
hier vorgelegten Textteil. Eine separate Betrachtung der Anlagen sowie nur einzelner Kapitel
oder Absatze innerhalb des Textes ist nicht zulassig.
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1 Vorgang / Allgemeines

Im Rahmen der weiteren Entwicklung des Baugrundstiicks, Zum Hilgenbrink 50 in

48336 Sassenberg, wurde die GEOlogik Wilbers & Oeder GmbH, Feldstiege 98 in

48161 Munster durch die Stadt Sassenberg mit einer Zusammenfassung der auf dem
Standort bisher durchgefuhrten Untersuchungen sowie einer abschliel3enden Beurteilung
der anstehenden Auffullungen hinsichtlich ,gesunder Wohn- und Arbeitsverhaltnisse” fur die
geplante Wohnbebauung (gepl. 1. Anderung der 2. Erweiterung des Bebauungsplanes Nr.

2.2 ,Sassenberg Ost*) beauftragt.

Aufbauend auf die Erkenntnisse aus den Voruntersuchungen wird in dieser Stellungnahme
die empfohlene Vorgehensweise bei den erforderlichen und geplanten Erdarbeiten zur Her-
stellung gesunder Wohn- und Arbeitsverhaltnisse mit Blick auf den Wirkungspfad Boden-

Mensch gem. BBodSchV und Altlastenerlass NRW erlautert und zusammenfassend darge-

stellt.

2 Informationen zum Untersuchungsgelande

Das ca. 50.000 m? grof3e Untersuchungsgelande liegt im ¢stlichen Randbereich der Stadt
Sassenberg im Kreis Warendorf. Die Flurstiicke 12, 13 und 14 grenzen im Norden an die
Ost-West verlaufende Strale ,Zum Hilgenbrink®. Das Untersuchungsgebiet umfasst das Be-
triebsgelande der ehem. Firma Gerco auf den Flurstiicken 12,13, 14, 61 und 97 der Flur
020, Gemarkung Sassenberg (055052).

An der StralRe ,Zum Hilgenbrink® schliel3t sich in nérdlicher und westlicher Richtung W ohn-

bebauung an, wahrend das Gelande im Siden und Osten an Frei- und Grinflachen grenzt.

Das 06stlich des Betriebsgelandes der ehem. Firma Gerco angrenzende Flurstiick 63 ist Teil
der im Altlastenkataster unter der Bezeichnung ,Mullkippe Hilgenbrink® (Key-Nr. 50478) ge-
fuhrten Ablagerung. Gem. den in [1] zitierten Altgutachten sind als Ablagerungsbestandtei-
le folgende anthropogene Fremdbestandteile zu nennen: Hausmill, Betonteile, Styropor,
Stoffreste, Kunststoffabfélle, Garten- und Friedhofsabfélle, Papier, Autoreifen, Sperrmill,

PKW-Karosserieteile und Ol- und Dieselfasser. Nach der Beendigung der Nutzung im Jahr
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1976 wurde Anfang 1977 Bauschutt aus dem Abbruch eines Schulgebaudes auf der De-
ponie abgelagert. Am sudlichen Rand der ehem. Miillkippe befinden sich aus jlungerer Zeit
Grunabfalle und Reststoffe aller Art, Reifen und Elektrogerate. Die Ablagerungsmachtig-
keit wurde auf etwa 2,50 m bis 4,20 m geschétzt. Fur die ehem. Deponie wurde seit dem
Jahre 2001 (bis 2010 durch die UTM GmbH in Minster, seit 2010 durch die UCL GmbH in

Liinen) eine regelmaRige jahrliche Uberpriifung auf Deponiegase durchgefiihrt.

Im Rahmen der ersten vorliegenden Untersuchung der UTM GmbH aus Minster auf dem
Flurstiick 63 (ehem. Deponie) wurden neben der Untersuchung der Bodenluft auf deponie-
typische Gase zusétzliche Oberbodenmischproben aus einer Tiefe von 0 - 10 cm u. GOK
entnommen und auf die Parameter PAK, MKW, Cyanide und Schwermetalle (inkl. Arsen)
untersucht. In dem definierten Feldsegment A (s. Anlage 1.1) wurde eine PAK- Konzentra-
tion von 42 mg/kg festgestellt. Als Erklarung fihrt der unterzeichnende Gutachter an, dass
in diesem Bereich Anteile von Bauschutt festgestellt wurden, die méglicherweise mit teer-
stammigen Produkten behaftet sind. Ferner wurden in diesem Feldsegment erst in jliinge-
rer Zeit abgelagerte Abfélle vorgefunden. Die Benzo(a)pyren-Konzentration liegt mit 3,1
mg/kg unterhalb des Prifwertes der BBodSchV fur Wohngebiete von 4 mg/kg, eine Ge-
fahrdung der menschlichen Gesundheit konnte aus der vorliegenden PAK-Konzentration
nicht abgeleitet werden. Die PAK-Konzentrationen der weiteren Segmente bewegten sich
im Bereich zwischen <0,05 mg/kg und 1,74 mg/kg PAK. Eine weitere Ausnahme bildet das
Feldsegment E (auRRerhalb der aktuellen Untersuchungsflache) in dem 7,3 mg/kg PAK mit

einer unauffalligen Benzo(a)pyren-Konzentration von 0,48 mg/kg angetroffen wurde.

Nach dem Rickbau der Bestandsgebaude Ende 2020 liegt das Untersuchungsgelénde ak-

tuell brach und ist nicht oberflachenversiegelt (s. Bild 1 und Bild 2, folgende Seite).
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Bild 1 und Bild 2: Untersuchungsgelande
(05.07.2021, links: Blickrichtung: Studwest, rechts: Blickrichtung Nord)

2.1 Ergebnisse Voruntersuchungen

Fur das Untersuchungsgelande liegenden folgende Unterlagen vor, in denen der Untergrund
der Projektflache bereits altlasten-/abfalltechnisch flr die unterschiedlichen Medien Boden-

matrix, Bodenluft und Grundwasser untersucht wurde.

[1] GEOIlogik Wilbers & Oeder GmbH: Gutachten zu orientierenden Altlastenerkundung.
Altlastenbegutachtung ehem. Fa. Gerco Heizkessel, Zum Hilgenbrink 50 in 48336
Sassenberg. Munster, 13.04.2015.

[2] GEOlogik Wilbers & Oeder GmbH: Gutachten zu orientierenden Altlastenerkundun-
gen inkl. erganzenden Grundwasseruntersuchungen. Altlastenbegutachtung ehem.
Fa. Gerco Heizkessel, Zum Hilgenbrink 50 in 48336 Sassenberg. Minster,
15.09.2016.

[3] GEOIlogik Wilbers & Oeder GmbH: Gutachten zu orientierenden Altlastenerkundun-
gen inkl. erganzenden Grundwasseruntersuchungen. Altlastenbegutachtung ehem.
Fa. Gerco Heizkessel, Zum Hilgenbrink 50 in 48336 Sassenberg. Miinster,
08.12.2016.

[4] GEOlogik Wilbers & Oeder GmbH: Gutachten zu ergédnzenden Boden- und Grund-
wasseruntersuchungen. Altlastenbegutachtung ehem. Fa. Gerco Heizkessel, Zum
Hilgenbrink 50 in 48336 Sassenberg. Minster, 04.05.2017.

[5] GEOlogik Wilbers & Oeder GmbH: Gutachten zu ergdnzenden Boden- und Grund-
wasseruntersuchungen (August 2017). Altlastenbegutachtung ehem. Fa. Gerco
Heizkessel, Zum Hilgenbrink 50 in 48336 Sassenberg. Minster, 20.12.2017.
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[6] GEOIlogik Wilbers & Oeder GmbH: Stellungnahme Nr. 01 zur geplanten Wohnnut-
zung, Sassenberg, Zum Hilgenbrink. Munster, 01.12.2020.

[7] GEOIlogik Wilbers & Oeder GmbH: Stellungnahme Nr. 02 zur geplanten W ohnnut-
zung, Sassenberg, Zum Hilgenbrink. Minster, 10.02.2021.

[8] GEOIlogik Wilbers & Oeder GmbH: Gutachterliche Stellungnahme Nr. 03, geplante
Wohnbebauung am Standort Zum Hilgenbrink 50 in 48336 Sassenberg. Minster,
03.11.2021.

[9] UCL Umwelt Control Labor GmbH: Kontrollmessungen auf Deponiegase - Altabla-
gerung ,Hilgenbrink®, Sassenberg, Stellungnahme, Linen, 18.08.2020.

[10] UCL Umwelt Control Labor GmbH: Bebauungsplan SBG Nr. 2.2 ,Sassenberg Ost" -
2. Erweiterung - 1. Anderung. Kontrollmessungen auf Deponiegase, Gefahrdungs-
prognose, SicherungsmalRnahmen. Linen, 06.09.2021.

2.1.1 Altlastenbegutachtung des gesamten ehem. Betriebsgelandes
der Fa. Gerco (GEOIlogik 2015 [1])

Im Februar und Méarz 2015 wurden insgesamt 25 Kleinrammbohrungen bis max. 5,0 m Tie-
fe unter Beriicksichtigung altlastenrelevanter Nutzungen (Lackierraum, Lage von Oltanks),
augenscheinlich verunreinigter Produktionsbereiche in den Betriebshallen sowie aul3erhalb

der Verdachtsbereiche (AulRenbereiche und ehem. Deponie) rasterférmig abgeteuft.

Im Bereich des Betriebsgrundstiicks der Fa. Gerco waren in der Auffillung mineralische
Fremdbestandteile (v.a. Schlacke, Asche, Bauschutt, etc.) enthalten. Im Bereich der ehem.
Deponie wurden vornehmlich unterschiedlich zersetzte Hausmiullbestandteile und unterge-

ordnet Bauschutt angetroffen.

An den entnommenen Bodeneinzelproben wurden nur vereinzelt geruchliche Auffalligkeiten
hinsichtlich moglicher Schadstoffbelastungen festgestellt (Losemittel- und Teergeruch). Zur
Uberpriifung des Eintrags von leichtfliichtigen Schadstoffen wurden einige Bohrungen zu

temporaren Bodenluftmessstellen ausgebaut, Bodenluftproben entnommen und auf die Pa-

rameter BTEX und LHKW analysiert.

Ausgewahlte Bodeneinzelproben wurden je nach organoleptischer (d.h. geruchli-
cher/optischer) Auffalligkeit auf die Parameter Kohlenwasserstoff-Index (KW), Leichtfllichti-

ge aromatische Kohlenwasserstoffe (BTEX) und Polycyclische Aromatische Kohlenwasser-
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stoffe (PAK) chemisch untersucht. Die zusammengestellten Bodenmischproben (s. [1])
wurden auf den Parameterumfang der LAGA TR Boden 2004 im Feststoff und Eluat sowie

auf die fehlenden Parameter gem. DepV untersucht.

Die Prufwerte der BBodSchV (Nutzung W ohngebiete und Industrie-/Gewerbegebiete) wur-
den in dem fiir den Wirkungspfad Boden-Mensch relevanten Tiefenbereich von O - 0,35 m
u. GOK (Kontaktbereich fur die orale, dermale oder inhalative Schadstoffaufnahme) in den

untersuchten Bodeneinzel- und Bodenmischproben unterschritten.

In den Kleinrammbohrungen KRB 18 und KRB 21 wurden die Prifwerte fiir den Parameter

Benzo(a)pyren nach BBodSchV uberschritten, jedoch konnte aufgrund der Tiefenlage der

untersuchten Bodeneinzelproben (0,6 - 2.0 m u. GOK) insgesamt keine Gefahrdung der

menschlichen Gesundheit im Sinne der BBodSchV abgeleitet werden.

Die PAK-Analytik ergab fur den Gberwiegenden Teil der untersuchten Bodeneinzel- und Bo-
denmischproben aufgrund der nachgewiesenen PAK-Einzelsubstanzen (v.a. hoch konden-

sierte und entsprechend gering bis nicht wasserldsliche Einzelsubstanzen) sowie einer fast

flachendeckenden Versiegelung keine Gefahrdung des Grundwassers. Da die erhdhten

PAK-Gehalte in KRB 18 im Grundwasserschwankungsbereich nachzuweisen waren, wurde

zur abschliefRenden Beurteilung des Wirkungspfades Boden-Grundwasser eine Untersu-

chung der Bodenproben im Eluat (2:1) sowie eine Eingrenzung der erhdhten PAK-

Konzentrationen empfohlen.

Die durchgefihrten Bodenluftuntersuchungen ergaben keine Hinweise fur umweltrelevante
BTEX-Konzentrationen. Jedoch lagen die LHKW -Gehalte im Bereich des Lackierraums
(KRB 11 = 12,38 mg/m?3) im Bereich der MaRBnhahmenschwellenwerte der LAW A-Liste. Es

wurden eingrenzende Erkundungsbohrungen empfohlen (vgl. Kap. 2.1.3).

Bezlglich der abfalltechnischen Einstufung der Bodenmischproben (MP 1 = Z2 wg. PAK,
MP Hausmull = >Z2/DKIII wg. TOC) wurde ein erhdhter Entsorgungsaufwand (Entsor-

gungsmehrkosten) abgeleitet.
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2.1.2 Neubewertung des Standortes fir eine ggf. geplante Unterbringung von Asyl-
suchenden (GEOIlogik 2016 [2])

Parallel zur Errichtung von zwei Grundwassermessstellen zur Uberpriifung der chemischen
Grundwasserqualitat, wurde eine Neubewertung des Standortes fiir eine Wohnnutzung (ge-
plante Zwischennutzung der ehem. Biroflachen zur Unterbringung von Asylsuchenden)
hinsichtlich gesunder Wohn- und Arbeitsverhaltnisse nach BBodSchV und Altlastenerlass

durchgefiihrt. Diese ergab keine Nutzungseinschrénkungen. Diese Einschatzung wurde

durch eingrenzende Boden- und Bodenluftuntersuchungen bestatigt.

2.1.3 Eingrenzende Bodenluftuntersuchungen im Lackierraum
(GEOIloqgik 2017 [3])

Die Eingrenzung der KRB 11, in der im ersten Untersuchungsschritt vergleichsweise erhoh-
te LHKW-Konzentrationen (12,39 mg/m3 LHKW) in der Bodenluft angetroffen wurde, wurde
mit Hilfe weiterer Bohrungen ergab keine weiteren erhéhten Bodenluftkonzentrationen.

Insgesamt wurden in der Bodenluft einer Bohrung max. 12 mg/ms3 Tetrachlorethen unterhalb

der Bodenplatte nachgewiesen, so dass nicht von einem relevanten Ausgasen der Schad-

stoffe in die Raumluft ausgegangen werden musste.

2.1.4 Eingrenzende Bodenuntersuchungen im Lackierraum (GEOIloqik 2017 [3])

In den untersuchten Bodenproben aus dem ehem. Lackierraum wurde in einer Probe (KRB
25B-1: 13,5 mg/kg LHKW) eine LHKW -Konzentration im MaRnahmenschwellenwertbereich
(5 - 25 mg/kg LHKW) und in zwei Proben (KRB 25B-4: 1,57 mg/kg LHKW und KRB 23-2:
2,98 mg/kg LHKW) LHKW-Konzentrationen im Prufwertbereich der LAWA-Liste (1 - 5
mg/kg LHKW) festgestellt.

Die Konzentrationen lagen zum Zeitpunkt der Untersuchung unterhalb einer Auffillung un-
terhalb einer Versiegelung, so dass der Wirkungspfad Boden - Mensch hier nicht relevant
war. Weiterhin lagen die Konzentrationen nicht im Grundwasser und unterhalb einer Ver-
siegelung, so dass eine Tiefenverlagerung der angetroffenen LHKW -Konzentrationen mit
dem Sickerwasser in grundwassergesattigte Bereiche nicht mdglich war.

Es wurde empfohlen, bei einer Umstrukturierung des Geléndes, die eine Entsiegelung die-

ses Bereichs beinhaltet, eine erneute Gefahrdungsabschatzung fur den Wirkungspfad Bo-
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den - Sickerwasser - Grundwasser vorzunehmen. Alternativ wurde empfohlen, im Rahmen
einer zukunftigen Baufeldfreimachung (z.B. bei Umwandlung der Flache in ein Wohngebiet)
eine Uberprufung dieses Bereichs z.B. durch Schirfungen unter gutachterlicher Begleitung
durchzufihren.

Es wurde empfohlen, bei geplanten Gelandeumstrukturierungen und Nutzungsanderungen
und damit einhergehenden Erdarbeiten fir diesen Bereich hohere Kosten fir die Verwertung
und Entsorgung der anfallenden B&éden einzukalkulieren. Derartige Planungen und Mal3-

nahmen sollten zur Kostenoptimierung unter gutachterlicher Begleitung erfolgen.

2.1.5 Grundwasseruntersuchungen 2016/2017 (GEOQOIloqik [2]-[5])

Die durchgefuhrten Grundwasseruntersuchungen in den Jahren 2016 und 2017 (Untersu-
chungsparameter: LHKW inkl. VC, KW, PAK, BTEX) ergaben, dass durch die Uberschrei-
tung des Geringfugigkeitsschwellenwertes der LAW A-Liste in GWM 2 fiir die Parameter Vi-
nylchlorid (Chlorethen) und LHKW sowie in GWM 3 fur die Parameter Vinylchlorid und Koh-
lenwasserstoffe eine schadliche Veranderung des Grundwassers vorliegt.

Die Konzentrationen aller weiteren Parameter in der GWM 2 und GWM 3 und aller in der
GWM 1 dberpriften Parameter lagen unterhalb der Bestimmungsgrenzen und dementspre-
chend unterhalb den jeweiligen Geringflgigkeitsschwellenwerte der LAW A-Liste.

In [5] wurde der Summenparameter LHKW als Hauptschadstoff fir das Grundwasser im

Bereich des ehemaligen Betriebsgelandes der Fa. Gerco festgestellt.

Die bisher ermittelten Analysenergebnisse zeigen fur die Parameter Vinylchlorid und teilwei-
se auch LHKW gesamt eine den Geringfligigkeitsschwellenwert der LAW A-Liste Uberstei-
gende Schadstoffkonzentrationen. Sie zeigen jedoch auch insgesamt fir einen Industrie-
standort mit max. 24,4 yg/l LHKW (GWM 2: 12.04.2017) ein erfahrungsgemaR geringes

Schadstoffpotential. Es findet bereits ein mikrobieller Umbau der Hauptkomponenten Tetra-

chlorethen und Trichlorethen zu den Abbauprodukten Cis-Dichlorethen und Vinylchlorid
statt. Ein neuer Eintrag von Schadstoffen ist nicht zu erwarten, da der Betrieb stillgelegt ist
und allerhdchstens eine Umnutzung als Wohngebiet denkbar ist. Im Boden wurden keine
deutlich erhohten Schadstoffkonzentrationen angetroffen, die das Rickhaltevermogen der
Bodenmatrix tberschreiten und allein gravitativ in das Grundwasser tbergehen kdnnten.

Der gesamte Bereich (vermuteter Haupteintragsort sowie naherer Abstrom) ist aktuell noch
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versiegelt, so dass unterhalb des Lackierraums oder auch diffus unterhalb der Halle im Bo-
den vorliegende Schadstoffverunreinigungen aktuell nicht mit dem Sickerwasserpfad weiter
in das Grundwasser verlagert werden konnen. In der GWM 1 wurde in keiner der Messun-
gen LHKW festgestellt, so dass die Schadstofffahne sich zudem relativ schmal in Richtung
Abstrom fortsetzen durfte. Im Abstrom der Flache liegen ausschlief3lich landwirtschaftliche

Flachen, eine Grundwassernutzung im Abstrom ist nicht bekannt.

Ein sofortiges Handlungserfordernis wurde nicht abgeleitet, jedoch wurde im Falle einer

Baufeldfreimachung (z.B. bei Umwandlung der Flache in ein W ohngebiet) die Uberpriifung

des Bereiches um den Lackierraum z.B. durch Schirfungen unter qutachterlicher Beglei-

tung empfohlen.

2.1.6  Schurferkundung 2020 inkl. Sanierung des Lackierraums
(GEOIloqik [6] - [7])

Im Hinblick auf die geplante Wohnnutzung und den Ergebnissen aus den Untersuchungs-
ergebnissen aus den Voruntersuchungen (erhéhte PAK- und LHKW-Gehalte) wurden acht

Uber das Gelande verteilte Baggerschirfe vorgenommen.

Es wurden im Zuge der Schurferkundung entnommene Bodeneinzelproben auf den Sum-
menparameter PAK n. EPA im Feststoff untersucht. Es konnte in den Bodeneinzelproben in
den Schirfen S11, S13, S14 und S15 fur den relevanten Einzelparameter Benzo(a)pyren
(B(a)P) Prufwerttiberschreitungen fur den Wirkungspfad Boden - Nutzpflanze gem. Altlas-
tenerlass (Prufwert Benzo(a)pyren: 1 mg/kg) festgestellt werden. Die Benzo(a)pyren-Gehalte
Uberschreiten fur die Bodeneinzelproben S13-3 (0,6 - 2,0 m u. GOK, 4,5 mg/kg B(a)P) und
S14-2 (0,2 - 2,3 m u. GOK, 9,1 mg/kg B(a)P) die Prufwerte gem. BBodSchV fur den Wir-
kungspfad Boden - Mensch (Prufwert Benzo(a)pyren: 4 mg/kg [Wohngebiet], 2 mg/kg [Kin-
derspielflachen]). In den weiteren Bodeneinzelproben wurden insgesamt keine bzw. nur ge-

ringe PAK-Gehalte festgestellt.

Da in den Auffiillungen bereichsweise Uberschreitungen der fiir die Nachnutzung als
W ohngebiet geltenden Prifwerte der BBodSchV bzw. des Altlastenerlasses NRW durch

den Parameter Benzo(a)pyren angetroffen wurden, wurde fiir den Fall, dass die betroffenen

Bodenschichten im Zuge von Umgestaltungsmaf3nahmen des Gelandes in den Kontaktbe-
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reich fUr eine dermale, orale oder inhalative Schadstoffaufnahme treten, mégliche MaRRnah-

men gem. den Vorgaben des Altlastenerlasses NRW fiir den Wirkungspfad Boden-Mensch

(Direktkontakt) aufgefuihrt (z.B. Bodenuberdeckung mit unbelastetem Bodenmaterial in der

erforderlichen Méachtigkeit).

Eine Grundwassergefahrdung wird auf Grundlage der niedrigen Naphthalin-Konzentrationen

sowie die Ergebnisse der Grundwasseruntersuchungen aus [2] - [5] nicht abgeleitet.

Im Bereich des Schurfes S12 sowie untergeordnet im Bereich des ehem. Lackierraums und
Schurf S15 wurde Hausmll (u.a. Plastik, Glas, Keramik, alte Haushaltsgerate) angetroffen
und eine Uberprufung der Bodenluft in diesem Bereich auf mogliche Deponiegasemissionen

empfohlen.

Zusétzlich wurde der belastete Boden im Bereich des Lackierraums unter gutachterlicher
Begleitung ausgekoffert und separiert. Zudem wurden Sanierungsnachweisproben entnom-
men (Untersuchungsparameter: LHKW im Feststoff). Die Sanierungsnachweisproben lagen
mit max. 0,45 mg/kg LHKW unterhalb des Prufwertes der LAWA-Liste (1 - 5 ma/kq),

wodurch der Sanierungserfolg bestatigt wurde.

2.1.6 Deponiegasuntersuchungen (UCL [9] - [10])

Seit 2001 werden im Bereich der Altablagerung ,Hilgenbrink® Bodenluftmessungen auf De-
poniegase durchgefuhrt. Es wurden erhéhte Methangehalte in den Messstellen M 2a und
M 9a auf der Nachbarflache festgestellt. Im Jahr 2010 wurde ein Gasfenster errichtet, das

zu einem kontinuierlichen Riickgang der Methangaskonzentrationen fuhrte. Seit 2018 wurde

kein Methan in den beiden Messstellen mehr nachgewiesen. Aufgrund der angetroffenen

Hausmullbestandteile auf dem Untersuchungsgelande in [6] und [7] wurden im Juni 2021

funf weitere Messstellen ausgebaut. Es wurden maximale Methangehalte von 1,9 Vol.-% in

der Bodenluft ermittelt, die unterhalb der Unteren Explosionsgrenze von Methan (4,4 Vol.-%)

liegen. In [10] wurde durch UCL gel6stes Methan im Grundwasser festgestellt.

In [10] wird auf Grundlage der Deponiegasmessungen ein Gefahrdungspotential fur die ge-

plante Wohnbebauung abgeleitet und passive Sicherungsmafnahmen fiir das Gelande (Er-

richtung Gasabfanggraben, Installation von flinf Bodenporengasmessstellen, regelmafige
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Kontrollmessungen) und die Wohngebaude (Verzicht auf Unterkellerung, Installation von

Gaswarnmeldern im Gebdude, Nutzung gasdichter Bauelemente) empfohlen.
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3 Geologische und hydrogeologische Verhaltnisse

Die bisher durchgefiihrten Bodenaufschliisse haben eine Schichtenfolge erschlossen, die

vereinfacht wie folgt beschrieben werden kann:

Gesamtes Betriebsgeldnde Fa. Gerco Heizkessel (KRB 1 - 19, KRB 23 - KRB 25B, S 9 -
S 16)

Bis ca. 0,10/0,15 m unter GOK: innerhalb des Gebaudes Betonversiegelung und tlw.
Fliesen,
im Bereich der Hofflachen Schwarzdecken und tlw. un-
versiegelt. (inzwischen wurden die Flachen entsiegelt)

Bis ca. 1,1/3,7 m unter GOK: Auffullungen:
Ziegel-, Beton- und Gesteinsbruch, Schotter, vereinzelte
Beimengungen von Glas, Schlacke, Asche, Schwarzde-
ckenbruch, Holz in einer sandigen Matrix.
Unterhalb der Versiegelungen tlw. bis 0,3/0,4 m u. GOK
Tragschichten aus Gesteinsbruch oder Schotter, sandig
keine Hausmullbestandteile in den KRB
Hausmullanteile v.a. in Schurf S12, untergeordnet in S15
zur Tiefe abnehmender Anteil der Fremdbestandteile.

Bis zur max. Aufschlusstiefe

von 5,0 m unter GOK; Feinsand:
teilweise schwach mittelsandig oder tonig, zur Tiefe hin
Ubergang zu bindigerer Auspragung: Lagen von Schiuff,
stark feinsandig // Feinsand, stark schluffig,

Bereich Lackierraum (KRB 11, KRB 23 - KRB 25B):

Bis ca. 0,15/0,20 m unter GOK: Betonversiegelung
(inzwischen wurden die Flachen entsiegelt)

Bis ca. 1,4/1,9 m unter GOK: Auffullungen:
Feinsand, Gesteinsbruch, mittelsandig, Ziegel- und Beton-
bruch, untergeordnet Hausmiill, stark kalkhaltig oder kalkfrei,
dunkelbraun - grau - bunt.

Bis zur max. Aufschlusstiefe

von 3,0 m unter GOK: Feinsand,
tlw. sehr schwach mittelsandig und sehr schwach humos,
W urzeln, vereinzelt Schlufflinsen, kalkfrei, dunkelbraun -
grau

Die detaillierte Zusammensetzung der erbohrten Schichtenfolge fur das Gesamtgelande ist
den Profildarstellungen in bisher vorgelegten Berichten der GEOlogik GmbH [1] - [7] zu ent-

nehmen.
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Bei der Erstellung der Grundwassermessstellen wurde im Allgemeinen die 0.g. Boden-
schichtung angetroffen. Die GWM 2 wies in einer Tiefe von 1,8 - 3,5 m u. GOK eine Torf-
Schicht auf. Der Torf setzte sich hier lagenweise bis in eine Tiefe von 5,5 m u. GOK fort. In
GWM 1 wurde keine reine Torfschicht angetroffen, lediglich in einer Tiefe von 4,8 - 5,3 m
wurden humose Bodenverhaltnisse angetroffen. In der GWM 3 wurden keine relevanten or-
ganischen Bestandteile festgestellt. Die Profildarstellungen mit den Ausbauzeichnungen der

Grundwassermessstellen sind als Anlage 2 angeflgt.

Diese Bodenansprache deckt sich mit der Bodenkarte von Nordrhein-W estfalen im Maf3stab
1:50 000 (IS BK 50, www.tim-online.nrw.de; http://www.wms.nrw.de/gd/bk0507?), in der

von Norden nach Suden folgende Bodeneinheiten ausgewiesen sind:

:.__Lj; ) t\_J' \F’_/T—»’

r'
Q L\j

YA

Hellgriine Flache

Rosafarbene Flache

Griine Flache

L4114 _oE841GW3

L4114 GM531GW1

L4114 HNO41GW1

Graubrauner Plaggenesch
stellenweise Grauer Plag-
genesch uber Gley-Podsol

Sand, humos, vereinzelt
lehmiger Sand, humos
aus Plaggenboden (Ho-
lozé&n)

Uber

Mittelsand und Feinsand
aus Flugsand (Jungpleisto-
z&n bis Holozén)

Uber

Mittelsand und Feinsand
und schluffiger Sand verein-
zelt sandiger Schluff

aus Terrassenablagerung
(Jungpleistozan)

Anmoorgley

stark lehmiger Sand,
anmoorig, zum Teil
toniger Sand, anmoo-
rig, vereinzelt schluf-
figer Sand, anmoorig
aus Bachablagerung
(Holozén)

Uber

Sand, zum Teil

schluffiger Sand, ver-
einzelt lehmiger Sand
aus Terrassenablage-
rung (Jungpleistozan)

Niedermoor
vereinzelt Anmoor-
gley

vereinzelt Moorgley

Niedermoortorf
aus Niedermoor (Ho-
lozan

Uber

Sand, zum Teil
schluffiger Sand, ver-
einzelt lehmiger Sand
aus Terrassenablage-
rung (Jungpleistozan)
alternativ Bachabla-
gerung (Holozé&n)

Tabelle 1:

Bodentypen im Bereich des Untersuchungsgeléndes

(aus: Bodenkarte von Nordrhein-Westfalen im Maf3stab 1 : 50 000;
www.tim-online.nrw.de;WMS: http://www.wms.nrw.de/gd/bk0507?, 10.8.2016),

In den Grundwassermessstellen wurden am 16.07.2021 W asserstande zwischen 1,92 m u.
POK (GWM 1) und 2,18 m u. POK (GWM 2) festgestellt [10]. Aus den Grundwasserstan-
den vom 12.4.2017 kann eine sudliche Fliel3richtung abgeleitet werden [4]. Die Grundwas-

serstande vom 16.8.2017 ergeben ebenfalls eine sudliche Fliel3richtung [5].
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4 Bewertungsgrundlagen

4.1 Boden

Die Bewertung der im Boden ermittelten Schadstoffgehalte im Hinblick auf ggf. vorliegende
Gefahrdungen (Wirkungspfad Boden — Mensch und Wirkungspfad Boden - Nutzpflanze)
und bzgl. des Grundwassers erfolgt auf Grundlage

e der Prifwerte nach Anhang 2 der Bundes-Bodenschutz- und Altlastenverordnung,
BBodSchV vom 17.07.1999 (folgend als BBodSchV bezeichnet) sowie

o der Prufwerten gem. RdErl. D. Ministeriums fir Stadtebau und Wohnen, Kultur und
Sport —V A 3 -16.21 — u.d. Ministeriums fir Umwelt und Naturschutz, Landwirtschaft
und Verbraucherschutz — IV-5-584.10/1V-6-3.6-21 — v. 14.03.2005 des Landes Nord-
rhein-Westfalen zur ,Berlicksichtigung von Flachen mit Bodenbelastungen, insbesondere
Altlasten, bei der Bauleitplanung und im Baugenehmigungsverfahren® (folgend als Altlas-
tenerlass NRW bezeichnet).

Das Erfordernis zur Verwendung mehrerer Regelwerke begrtindet sich darin, dass nicht alle
untersuchten Schadstoffparameter in einem der 0.g. Regelwerke mit Prif- und/oder Orien-

tierungswerten belegt sind.

In der BBodSchV werden die Prufwerte wie folgt definiert:

Prifwert: Liegt die Konzentration von Schadstoffen unterhalb des jeweiligen Prufwertes, ist
insoweit der Verdacht einer schadlichen Bodenverénderung oder Altlast ausge-
raumt.

Wenn die Schadstoffkonzentration im Boden Prufwerte fur den Boden uberschrei-
tet, ist deren Ausmalf3 und rdumliche Verteilung unter Verwendung einer ange-
passten Probenahme zu ermitteln. Dabei soll auch festgestellt werden, ob sich
aus begrenzten Anreicherungen von Schadstoffen Gefahren innerhalb einer Ver-
dachtsflache oder altlastenverdachtigen Flache ergeben und ob eine Abgrenzung
von nicht belasteten Flachen geboten ist.

Anmerkung:
Die Prufwerte gelten nach der BBodSchV fiir den oberflachennahen Bereich, d.h. fir Bodenproben aus Ent-

nahmetiefen bis max. 0,1 m (Park- und Freizeitanlagen/Industrie- und Gewerbegrundsticke) bzw. 0,35 m (Kin-
derspielflachen/W ohngebiete). Im vorliegenden Gutachten werden dariiber hinaus auch die Bodenproben aus
tieferen Entnahmehorizonten in Anlehnung an die Priifwerte der BBodSchV beurteilt. So kénnen bei Anderun-
gen des Geléandeniveaus im Zuge ggf. erfolgender Nutzungsanderungen die dann evtl. exponierten Boden-
schichten im Vorfeld betrachtet werden und die Parameterkonzentrationen als Eignungskriterien zu Planungs-
zwecken herangezogen werden.
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Im Altlastenerlass NRW wird dartiber hinaus fur die sog. Nutzung ,Wohngarten®, d.h. fur
eine Gartennutzung sowohl als Nutzgarten, als auch fur Kinderspiel ein gesonderter Pruf-

wert fur den Wirkungspfad Boden-Mensch festgelegt.

Wirkungspfad/ Boden - Mensch Boden - Nutzpflanze
P ERE BBodSchV Altlastenerlass NRW
Parameter Wohngebiete Kinderspielflachen Wohngérten
Benzo(a)pyren 4 2 1

* gesonderter Prifwert fur Haus- und Kleingarten gem. BBodSchV Anhang 2, Tab.1.4
Tabelle 2:  Prifwerte BBodSchV (Boden - Mensch) und Altlastenerlass NRW (Wohngérten)

4.2 Bodenluft

Die Bewertung der Ergebnisse der im Labor ermittelten Methangehalte (CH4) erfolgt in An-
lehnung an das ,,Handbuch Methangas - Ausfilhrung von Gasflachendranagen im Zuge von
Neubaumalhahmen im Stadtgebiet Dortmund® des Umweltamtes der Stadt. Demnach
kénnen Methananteile von 4,4 Vol.-% bis 16,5 Vol.-% in Verbindung mit Luft ein explosives
Gemisch bilden und bei héheren Gehalten besteht eine Brandgefahr. Ein ungehinderter Ab-
zug des Gases in die freie Atmosphére sollte daher gewéhrleistet sein, sofern noch mikrobi-

ologische Umsetzungsprozesse organischer Bestandteile im Boden stattfinden.

4.3 Grundwasser

Fir die Bewertung der in den Proben im Eeststoff nachgewiesenen Schadstoffgehalte fur
die Parameter PAK (n. EPA), die PAK-Einzelsubstanz Naphthalin sowie LHKW erfolgt auf
Grundlage der nutzungsunabhangigen Orientierungswerte

e der ,Empfehlungen fiir die Erkundung, Bewertung und Behandlung von Grundwasser-

schaden” der Landerarbeitsgemeinschaft Wasser (LAWA) aus dem Jahre 1994 (folgend
als LAWA-Liste bezeichnet),

In der LAWA-Liste werden folgende Orientierungswerte definiert:

Prifwert: Wert, bei deren Unterschreitung der Gefahrenverdacht i.d.R. als ausgeraumt
gilt. Bei Uberschreitung ist eine weitere Sachverhaltsermittiung geboten.

! Hier werden exemplarisch nur die in der aktuellen Untersuchung tiberpriiften Parameter beriicksichtigt.
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MaRnahmenschwellenwert: ~ Wert, bei dessen Uberschreitung i.d.R. weitere MaRnahmen,
z.B. eine Sicherung oder eine Sanierung auszulésen ist.

In der folgenden Tabelle sind die Orientierungswerte der LAW A-Liste dargestellt:

Orientierungswerte [mg/kg]
Parameter Prufwert MaRnahmenschwellenwert
PAK 2-10 10 - 100
Naphthalin 1-2 5
LHKW 1-5 5-25

Tabelle 3: Orientierungswerte LAWA-Liste

4 Erlauterung und Bewertung der Ergebnisse aus den
Vorerkundungen

4.1 Wirkungspfad Boden - Mensch und Boden - Nutzpflanze

41.1 Boden

Insgesamt liegen aus den Vorerkundungen (Bohrungen und Schirfe) folgende Hinweise
hinsichtlich der zur Beurteilung gesunder W ohnverhaltnisse anzuwendenden Priufwerte fur

Benzo(a)pyren-Konzentrationen vor (s. Tabelle 4).

In der nachfolgenden Tabelle sind Uberschreitungen der Prifwerte fiir den Wirkungspfad
Boden - Mensch (BBodSchV: Wohngebiete 4 mg/kg B(a)P und Kinderspielflachen 2 mg/kg
B(a)P) orange hinterlegt; Uberschreitungen fiir den Wirkungspfad Boden - Nutzpflanze (Alt-
lastenerlass NRW: 1 mg/kg B(a)P) sind fett markiert.

21.03.22 18/27



Gutachterliche Stellungnahme Nr. 04 G EOIO Ik
Zum Hilgenbrink 50

48336 Sassenberg Wilbers & Oeder GmbH

Benzo-(a)-pyren
Probe Entnahmetiefe [m]
[ma/kg TR]
KRB 2-4 0,7-1,1 0,14
KRB 13-2 0,4-0,7 0,84
KRB 18-4 1,1-2,0 17,8
KRB 21-3? 0,6-1,0 5,8
S9-2 0,2-1,2 <0,05
S10-3 1,8-2,0 <0,05
S11-3 0,8-2,3 1,6
S12-1 0,3-1,0 <0,05
S12-2 1,0-2,7 0,74
S13-3 0,6 -2,0 4,5
S14-2 0,2-2,3 9,1
S15-2 0,2-0,7 <0,05
S15-3 0,7-1,6 11
S16-4 1,2-1,7 0,24

Tabelle 4: Benzo-(a)-pyren-Konzentrationen in untersuchten Proben
orange: Uberschreitung Prifwert WP Boden - Mensch
fett: Uberschreitung Prufwert WP Boden - Nutzpflanze

Aus den in den Schirfen S12 und S15 angetroffenen erhéhten Hausmullanteilen resultieren

in Bezug auf den relevanten Parameter Benzo(a)pyren keine relevant erhdhten Schadstoff-

gehalte.

Die in den Voruntersuchungen erhéhten Benzo(a)pyren-Konzentrationen sind auf die in den
Aufflllungsbdden enthaltenen Fremdbestandteile, wie z.B. Asche und Schlacke zurlickzu-
fuhren und wurden Uberwiegend unterhalb des flr die zuktnftige Nutzung als Wohngebiet
und als private Griinflache sowie des fir diese Nutzung in der BBodSchV hinterlegten Kon-
taktbereiches von 0 - 35 cm u. GOK angetroffen. Der Bereich des Schurfes S 14, in dem
die Prufwertiiberschreitung ab einer Tiefe von 0,2 m u. GOK angetroffen wurde, soll It. der
vorliegenden Planung zuklnftig mit einem Wohnhaus Uberbaut werden, so dass hier nach

Herstellung der Bodenplatte oder versiegelten Zufahrten kein direkter Kontakt mit dem Mate-

2 Die KRB 21 liegt nicht im Bereich der geplanten Wohnbebauung
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rial mehr moglich ist. Insgesamt ist aus den vorliegenden Untersuchungen somit eine Ge-

fahrdung des Schutzgutes Mensch durch die orale, dermale oder inhalative Aufnahme von

Schadstoffen aus den anstehenden Bdden nicht abzuleiten.

Sollten durch eine Uberplanung die vorgenannten Bereiche mit erhdhten Benzo(a)pyren-
Konzentrationen in den Kontaktbereich fir die dermale, orale oder inhalative Schadstoffauf-
nahme (0 — 0,35 m u. GOK) treten, ist eine Gefahrdung der menschlichen Gesundheit
(Schutzgut Mensch) bei der geplanten Folgenutzung als Wohngebiet nicht sicher auszu-

schliel3en.

Mogliche MaRnahmen, die zu einer Vermeidung oder zumindest Verminderung der nut-
zungsabhangigen Auswirkungen vorhandener Bodenbelastungen fihren kdnnen, werden

wie folgt im Altlastenerlass NRW? dargestellt und sind durch einen Fachgutachter doku-

mentieren zu lassen:

Fur den Wirkungspfad Boden — Mensch (Direktkontakt) werden folgende MalRnahmen vor-
geschlagen:
- Vermeidung offener Bodenflachen durch - Herstellung und Erhaltung einer geschlosse-
nen Vegetationsdecke (z. B. Begriinung durch Raseneinsaat) und/oder
- Versiegelung (Plattierung o. &., auch wasserdurchléssig);
- In Teilbereichen Bodenaustausch bzw. Bodentiberdeckung mit unbelastetem Bodenma-

terial in der erforderlichen Machtigkeit (s. u.).

Hinsichtlich des Wirkungspfades Boden - Pflanzen kommen folgende Malinahmen in Be-
tracht:

- Bei Nahrungspflanzenanbau Abdeckung des Bodens durch geeignete Mulchmaterialien
(z. B. Folie, Mulch) zur Verminderung des Schadstoffiilberganges Boden-Pflanze bei
PAK

- Einschrankung des Anbaus stark bis mafig schadstoffanreichernder Nutzpflanzen (vgl.
Tabelle 1 in Altlastenerlass NRW)

- kein Anbau von fir den menschlichen Verzehr geeigneten Nutzpflanzen,

s Berucksichtigung von Flachen mit Bodenbelastungen, insbesondere Altlasten, bei der Bauleitplanung und im
Baugenehmigungsverfahren (Altlastenerlass NRW) Gem. RdErl. d. Ministeriums fiir Stadtebau und Wohnen,

Kultur und Sport. - V A 3 —16.21 - u. d. Ministeriums fir Umwelt und Naturschutz, Landwirtschaft und Verbraucherschutz - IV-5-
584.10/IV-6-3.6-21 - v. 14.03.2005 (Stand 14.3.2005 (MBI. NRW. 2005 S. 582 / SMBI. 2311)
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- Nutzpflanzenanbau nur nach Bodenaustausch bzw. -tiberdeckung mit unbelastetem
Bodenmaterial in der erforderlichen Machtigkeit, beschrankt auf die betroffenen Teilbe-

reiche (s. u.).

Da MalRnahmen zum Grundwasserschutz nicht erforderlich sind (s. Kap. 4.2) kommt eine
Uberdeckung des belasteten Bodens mit unbelastetem Bodenmaterial zur Unterbindung ei-
ner oralen Schadstoffaufnahme durch Menschen oder zur Minimierung des Schadstoffiiber-
ganges in Pflanzen in Betracht. Hier differenziert der Altlastenerlass NRW unter Berticksich-
tigung der BBodSchV hinsichtlich der Folgenutzung und den betroffenen Wirkungspfaden
und empfiehlt folgende Méachtigkeiten:

Empfohlene Min-
destméachtigkeit der

Folgenutzung

MafRgeblicher
Wirkungspfad

ein- bzw. aufge-
brachten Boden-

Zusatzliche
MaRnahmen

schicht
Kinderspielflachen Boden - Mensch 35cm
Haus- und Kleingérten Boden - Nutzpflanze 60 cm Geotextil 0. &. als
. N . Grabesperre
Vegetationsflachen in Boden - Mensch 35 cm

Grin- und Freizeitanlagen

Tabelle 5: empfohlene Mindestméchtigkeiten von aufgebrachten Bodenschichten gem. Altlasten-

erlass NRW

Die erganzende Einbringung einer Signalschicht (z. B. Geotextil) soll dabei als Grabesperre

zusatzliche Sicherheit von unbeabsichtigtem Kontakt mit belastetem Bodenmaterial bieten.

Ist der Anbau von Nahrungspflanzen durch entsprechende Einschrankungen ausgeschlos-
sen, genltgen zur Unterbindung des Direktkontaktes mit dem belasteten Bodenmaterial
auch im Bereich von Hausgéarten Austausch- oder Uberdeckungsmachtigkeiten von mindes-
tens 35 cm. Es ist jedoch in jedem Fall durch die Machtigkeit der ein- bzw. aufgebrachten
Bodenschicht oder ggf. durch zusatzliche Einschrankungen sicherzustellen, dass bei in
Haus- und Kleingéarten tblichen Erdarbeiten (z. B. Verlegung von Ver-/ Entsorgungsleitun-
gen, frostsichere Grindungen, Ausheben tiefer Pflanzgruben etc.) kein belastetes Bodenma-

terial an der Bodenoberflache verbleibt.

Die Anforderungen hinsichtlich der Schadstoffgehalte des im Austausch eingebrachten bzw.

zur Uberdeckung verwendeten Bodenmaterials richten sich im Einzelnen nach den Best-
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immungen des 8§ 12 BBodSchV, sofern es sich bei den ein- oder aufgebrachten Boden-

schichten um eine ,durchwurzelbare Bodenschicht” im Sinne der BBodSchV handelt.

Zur analytischen Nachweisfilhrung, dass der Oberboden im Bereich der durch die Entsiege-

lung freigelegten schadstoffhaltigen Auffiillungen (im Zuge der RickbaumalRnahmen der

Bestandsgebaude der Firma GERCO) in einem Tiefenbereich von mindestens 35 cm die

Prifwerte fiir Wohngebiete einhalt und ein Kontakt mit belasteten Bodenbestandteilen aus-

zuschlieRen ist, kann die Entnahme von Oberbodenmischproben gem. BBodSchV durchge-

fuhrt werden.

Der Gefahrdungspfad Boden - Mensch bzw. Boden-Nutzpflanze sollte in unversiegel-
ten Bereichen durch die Aufbringung einer entsprechend mé&chtigen Bodenschicht
(vgl. Tabelle 5 gem. Altlastenerlass NRW) unterbunden werden. Weitere Malinahmen
sind zur Herstellung gesunder Wohn- und Arbeitsverhéltnisse nicht notwendig. Ein
Erfordernis fur weitere Untersuchungen oder fur Sicherungs- oder Sanierungsmal3-

nahmen besteht nicht.

4.1.2 Bodenluft

Es ist nicht mit hinreichender Sicherheit auszuschlief3en, dass ein Teil des auf dem Alt-
standortgelande festgestellten Methangehalte in der Bodenluft (max. 1,9 Vol.-%) von der
Altablagerung ,Hilgenbrink® in das Planungsgebiet migriert. Ein anderer Teil stammt moég-
licherweise aus den hausmillartigen Auffillungen auf dem Altstandortgel&nde. Die Existenz
von Methan deutet auf noch nicht abgeschlossene biologische Abbauprozesse hin. Zur
Vermeidung einer Deponiegasmigration von der Altablagerung ,Hilgenbrink® auf die Alt-

standortflache wird in [10] die Errichtung einer Gassperre z.B. in Form eines Gasabfanggra-

bens entlang der 6stlichen Flanke des Planungsgebietes empfohlen, die bis zum gewach-
senen Boden reichen sollte. Nach [10] wird eine Geotextilfolie innerhalb der Baugrube (Aus-
baudaten: Lange ca. 80 m, Breite ca. 1,2 m) verlegt. Zudem werden verwitterungs- und
frostbestandige Steine (z.B. Natursteine) mit einer einheitlichen Kérnung (ohne Nullkorn)
eingebaut. W eiterhin wird die Installation von mindestens funf 6ffentlich zuganglichen Bo-
denporengasmessstellen im Bereich der geplanten Wohnbebauung und regelmafige Kon-

trollmessungen auf Methan in [10] empfohlen.
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Die Methangehalte liegen im Planungsgebiet mit max. 1,9 Vol.-% unterhalb der unteren Ex-
plosionsgrenze von Methan (4,4 Vol.-%), jedoch kann eine zusatzliche Anreicherung von
Methan unterhalb von Gebauden (eine sogenannte ,Gasfalle®) aus unserer Sicht nicht voll-
standig ausgeschlossen werden. Aus Griinden der Vorsorge halten wir es flr ratsam, zu-

satzliche Entgasungsmaglichkeiten flr das Methan in Form einer passiven Gasdrainage

(Schottertragschicht ohne Nullkorn, z.B. Kérnung 5/45 mit freier Abfiihrung des Methans an
die Oberflache/Atmosphare) unterhalb kiinftiger Wohngeb&ude zu errichten. Aktive Siche-
rungsmal3nahmen (z.B. Bodenluftabsaugung) halten wir fiir nicht erforderlich. Die Darstel-
lung einer Sicherung von Gebauden aufgrund méglicher Untergrundbelastungen durch Me-
than, kdnnen in einem entsprechenden Methangas-Sicherungskonzept zusammenfassend
dargestellt und auf die konkrete Planung der W ohngebaude angepasst werden. Auf eine Un-

terkellerung von Wohngebauden sollte verzichtet werden.

4.2 Wirkungspfad Boden - Grundwasser

Hinsichtlich des Wirkungspfades Boden - Grundwasser lasst sich festhalten, dass der

LHKW -belastete Boden im Bereich des Lackierraums im November 2020 unter gutachterli-

cher Begleitung ausgekoffert und saniert wurde. Bezuiglich der angetroffenen PAK-

Konzentrationen im Boden, lasst sich feststellen, dass vorrangig die PAK-Einzelsubstanzen
ab Phenanthren (3er-Ring) und die hdher kondensierten Substanzen Fluoranthen (> 4 Rin-
ge) mit entsprechend niedriger Mobilitat angetroffen wurden. Niedriger kondensierte und ei-
ne mittlere Mobilitat aufweisende Einzelsubstanzen (insbesondere Naphthalin (max. 0,21
mg/kg) wurden lediglich in sehr geringen Anteilen nachgewiesen. Die W asserloslichkeit und
Flichtigkeit der PAK ist insgesamt gering. PAK weisen lipophile bzw. hydrophobe Eigen-
schaften auf. Sie adsorbieren leicht an Bodenpartikeln. Die Mobilitat der PAK nimmt mit

steigender Ringzahl ab.

In der nachfolgenden Tabelle (Tabelle 6) werden die Wasserloslichkeiten exemplarisch aus-
gewahlter PAK-Einzelparameter den Wasserldslichkeiten anderer Schadstoffparameter ge-
genibergestellt. Dieses verdeutlicht die insgesamt geringe Grundwassergeféahrdung durch
PAK:

21.03.22 23/27



Gutachterliche Stellungnahme Nr. 04 G EOIO Ik
Zum Hilgenbrink 50

48336 Sassenberg Wilbers & Oeder GmbH

PAK Einzelparameter Vergleichsparameter

Parameter Naph- | Phen- An- pyren | Benzo- Benzol | Ottokraft: Kerosin Diesel,
thalin anthren thracen y [a]pyren stoff Heizol EL

Ringanzahl / ) ca.Cs - ca.Cg - ca. Cy-

Kettenlange 2 s 3 4 ° Cio Cir Caa

Wasser-

loslichkeit 32 1,15 0,07 0,14 0,001 1.700 ca. 100 5-100 5-20

[mgll]

Tabelle 6: Wasserloslichkeiten ausgewahlter Schadstoffparameter

Eine Gefahrdung des Grundwassers kann aufgrund der insgesamt geringen Grundwasser-

gefahrdung durch PAK sowie der niedrigen Naphthalin-Gehalte derzeit nicht abgeleitet wer-

den.

Diese Annahme wird gestiitzt durch die Daten aus [2] - [5]. Hier wurde im Rahmen der
Grundwasserbeprobung an den Messstellen GWM 1 und GWM 2 am 12.8.2016 das ent-

nommene Grundwasser auf PAK n. EPA analysiert und keine nachweisbaren PAK -

Konzentrationen (n.n.) festgestellt.

Aufgrund der auf dem Altstandortgeldnde angetroffenen Hausmull- und PAK-haltigen Auffll-

lungen sowie des nachgewiesenen geldsten Methan im Grundwasser, sollte jedoch aus

Griunden der Vorsorge im Planungsgebiet keine dauerhafte Freilequng oder Férderung von

Grund-/Trinkwasser erfolgen.

5 Zusammenfassung und Schlusswort

Die empfohlenen Mal3nahmen sind in Anlage 1.2 zusammenfassend dargestellt und sind

von einem Fachgutachter zu dokumentieren:

schadstoffhaltige Auffullungen im Boden:

1. Bei Veranderungen der Gelandehohe mit zutage treten des Kontaktbereiches der
Boden mit Uberschreitungen der Priffwerte gem. BBodSchV bzw. Altlastenerlass
NRW sind die unversiegelten Bereiche mit unbelastetem Boden entsprechend der
im Altlastenerlass NRW (s. Kap. 4.1.1) definierten Machtigkeiten abzudecken.

2. Entnahme von Oberbodenmischproben (15-25 Einstiche) auf zwei Teilflachen mittels

eines Drehbohrstocks zur analytischen Nachweisfihrung, dass der Oberboden im
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Bereich der durch die Entsiegelung freigelegten schadstoffhaltigen Auffullungen in

einem Tiefenbereich von mindestens 35 cm die Prufwerte gem. BBodSchV fur
W ohngebiete einhélt.

Deponiegase:

3. Errichtung einer Gassperre (z.B. Gasabfanggraben) ostlich des Planungsgebietes bis

in den gewachsenen Boden zur Vermeidung von einstromenden Deponiegas aus der
Altablagerung.

4. Errichtung einer passiven Gasdrainage unterhalb kiinftiger Wohngebaude, die an die
individuelle Geb&udeplanung angepasst ist.

Der Gutachter ist zu einer erganzenden Stellungnahme aufzufordern, sofern sich Fragen er-

geben, die in der vorliegenden Stellungnahme nicht oder abweichend erdrtert wurden.

48161 Munster, den 21. Marz 2022

P
GEOlogik

Wilbers

Umikelts, Incfnicgr., Hydroge

Qeder GmbH

wagie

Feldstiege 98 - 48161 Miinster
Telefon: 02533 /93433-0
Telefax: 025 33 /83433 - 90

M.Sc. Boden, Gewasser, Altlasten N. Mauri
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Anlagenverzeichnis

1 Lageplane
1.1 Lageplan (Luftbild) mit bisherigen Voruntersuchungen

1.2 Lageplan (Luftbild) mit bisherigen Voruntersuchungen und empfohlenen Mafi3-

nahmen
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Anlagen
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Anlage 1

e Lageplan (Luftbild) mit
bisherigen Voruntersuchungen
e Lageplan (Luftbild) mit bisherigen Vorun-

tersuchungen und empfohlenen
MalRnhahmen
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