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1 Vorgang und Aufgabenstellung

Die GEOIlogik GmbH, Feldstiege 98 in 48161 Munster wurde von der Stadt Sassenberg be-
auftragt, den Ruckbau der Industriebrache GERCO, Zum Hilgenbrink 50 in Sassenberg gut-

achterlich zu begleiten.

Im Hinblick auf die geplante Wohnnutzung und aufgrund der in den Voruntersuchungen?!??
stellenweise festgestellten erhéhten Schadstoffkonzentrationen war aufgrund der angemel-
deten Bedenken des Kreises Warendorf vor der Nutzung als Wohngebiet (gepl. 1. Ande-
UXQJ GHU (UZHLWHUXQJ GHV %YHEDXXQJVSODQHWUU
dungsabschatzung vorzunehmen, die tberpriifen sollte, ob die Anforderungen an gesunde
Wohnverhéltnisse im Zuge einer Neubebauung der Flache mit Blick auf den Wirkungspfad
Boden-Mensch geméaR BBodSchV und Altlastenerlass NRW sowie fur den Wirkungspfad
Boden-Grundwasser im Anschluss an eine Entsiegelung sichergestellt sind. Hierfir wurde
eine Erkundung des anstehenden Bodens mittels acht rasterférmig und unter Bertcksichti-
gung der Voruntersuchungen auf dem Gelande verteilten Baggerschirfe vorgenommen.

Weiterhin war die Entnahme der bereits bekannten LHKW-Verunreinigung im Bereich des
ehem. Lackierraums (max. 13,5 mg/kg LHKW) geplant und wurde unter gutachterlicher Be-
gleitung ebenfalls am 11.11.2020 vorgenommen.

Zudem sollte die Gefahrdung des Grundstiicks durch eine latente Deponiegasmigration von
GHU $OWDEODJHU X Q HeA Fal@ihé¢t Qeibhebaing beriicksichtigt werden.

Die Ergebnisse der im November 2020 durchgefiihrten Mal3Bnahmen (Schurferkundung und
Aushubsanierung Lackierraum) wurden mit Datum vom 01.12.2020 bereits in der Stellung-
nahme Nr. 01 zur geplanten Wohnnutzung dargestellt. Die nun folgende Stellungnahme
Nr. 02 greift diese Ergebnisse auf und ergéanzt sie um die im Dezember 2020 noch fortge-
fuhrten MalRBnahmen und bertcksichtigt weiterhin das Schreiben des Kreises Warendorf
vom 16.12.2020 (Hr. Klostermann, Zeichen 70.24.03-09 Reg.Nr. 031378).

1 GEOlogik GmbH, 13.04.2015: Gutachten zu orientierenden Altlastenerkundungen,

2 GEOlogik GmbH, 08.12.2016: Gutachten zu orientierenden Altlastenerkundungen inkl. erganzenden Grund-
wasseruntersuchungen,

3 GEOlogik GmbH, 20.12.2017: Gutachten zu erganzenden Boden- und Grundwasseruntersuchungen (August
2017),
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2 Probenahme und Analysenumfang

2.1 Schurferkundung zur Uberpriifung von gesunden Wohn- und Ar-
beitsverhaltnissen

Die Schurferkundung auf dem Standort fand am 11.11.2020 bei wechselnden Witterungs-
verhaltnissen statt. Es wurden insgesamt acht Schiirfe bis zu einer max. Tiefe von 3,30 m
u. GOK erdffnet. Die Schurfansatzpunkte kbnnen der Anlage 1 enthommen werden. Aus je-
dem Schurf wurden bei einem Schichtenwechsel oder bei organoleptischen Auffalligkeiten
mittels einer Edelstahlschaufel Einzelproben entnommen und in WeiRglaser gefillt. Die an-
getroffene Bodenschichtung ist in den Profildarstellungen in Anlage 2 hinterlegt.

Aus der Schurferkundung wurden die folgenden Bodeneinzelproben wie folgt analysiert:

Schurf-Ein- Teufe .
Schurf zelprobe [m u. GOK] Beschreibung Analysenumfang
Auffillung mit Fremdbestandteilen
9 2 02-12 (Schlacke Ziegelbruch) PAK n. EPA (O)
10 3 18-20 Auffillung mit Fremdbestandteilen PAK n. EPA (O)

(stark Ziegelbruch)

Auffiillung mit Fremdbestandteilen
11 3 0,8-2,3 (schwach Schlacke, Betonrohr, PAK n. EPA (O)
Holz, schwach Keramik)

Auffullung mit Fremdbestandteilen
12 1-2 0,3-2,7 (sehr stark Hausmll, u.a. Plastik, PAK n. EPA (O)
Glas, Keramik, alte Gerate)

Auffillung mit Fremdbestandteilen
13 3 0,6-20 (Ziegelbruch, schwach Schlacke, PAK n. EPA (O)
Gesteinsbruch)

Auffullung mit Fremdbestandteilen
14 2 0,2-23 (Klinker, Pflastersteine, Ziegel- PAK n. EPA (O)
bruch)

Auffillung mit Fremdbestandteilen
15 2-3 0,2-1,6 (Ziegelbruch, Betonbruch, Klinker, PAK n. EPA (O)
Hausmill , Holz)

Auffullung mit Fremdbestandteilen

16 4 1,2-17 (Klinker, Holz, Metall)

PAK n. EPA (O)

Tabelle 1: Zusammenstellung der analysierten Bodeneinzelproben der Schurferkundung

Die Analytik wurde durch das akkreditierte Laboratorium Wessling, Oststral3e 7 in 48341 Al-
tenberge (DAKKs-Nr. D-PL-14162-01-00) vorgenommen.

Nicht verbrauchtes Probenmaterial wird drei Monate aufbewahrt und dann einer geregelten

Entsorgung zugefuhrt.
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2.2 Aushubsanierung LHKW-Belastung Lackierraum

Aus der Sanierungsgrube des ehem. Lackierraums wurden zunachst der in den Voruntersu-
chungen mit erh6hten LHKW-Konzentrationen vorliegenden Bodens des zentralen Bereichs
um die KRB 25B (ca. 2 x 3 m, Aushubtiefe ca. 2,0 m) enthommen. Nach dem Aushub wur-
den die entstandenen Béschungen (Norden, Osten, Siiden, Westen), die Sohle (Tiefe: 1,7 -
2,0 m u. GOK) sowie der Aushub als Mischprobe beprobt. Der Aushub wurde im Anschluss
wieder ruckverfillt, um die Sicherheit des Baustellenpersonals wahrend der Rickbauarbei-
ten nicht zu gefahrden. Nach Vorlage der Analysenergebnisse wurde die Sanierungsgrube
am 03.12.2020 unter gutachterlicher Begleitung um jeweils ca. 1 Meter nach Osten und
Westen erweitert und jeweils Mischproben entnommen. Nach Vorlage der Ergebnisse die-
ser Prifung wurde die Sanierungsgrube am 15.12.2020 noch einmal an der Ostseite erwei-

tert und eine Sanierungsnachweisprobe enthommen.

Aufgrund der in den Vorerkundungen bestétigten LHKW-Gehalte wurden die entnommenen
Proben ausschlie3lich auf den Parameter LHKW analysiert und hierzu wurde das Proben-
material vor Ort zusatzlich zu der Probenahme in Glasflaschen bereits in methanolliber-

schichtete Headspacevials tberfiihrt.

Teufe :
Datum Proben [m u. GOK] Beschreibung Analysenumfang
Nord LHKW inkl. VC (O)
Bosch Ost Auffillung mit Fremdbestandteilen | LHKW inkl. VC (O)
Oschung : e
siid 03-17 b(Zlegerruch, schwach__Gestelns LHKW inkl. VC (O)
11.11.20 ruch, schwach Hausmull , Metall,
West Kabel) LHKW inkl. VC (O)
Aushub LHKW inkl. VC (O)
Sohle 1,7-2,0 Geogener Sand LHKW inkl. VC (O)
Auffillung mit Fremdbestandteilen
Ost1l 0,3-1,7 (Ziegelbruch, schwach Gesteins- LHKW inkl. VC (O)
bruch, Kabel)
03.12.20 | Bdschung
Auffullung mit Fremdbestandteilen
West 1 0,3-1,7 (Ziegelbruch, schwach Gesteins- LHKW inkl. VC (O)
bruch, Kabel)
Auffillung mit Fremdbestandteilen
15.12.20 Bdschung Ost 2 0,3-1,7 (schwach Ziegelbruch, Gesteins- LHKW inkl. VC (O)
bruch, Klinker)
Tabelle 2:  Sanierungsnachweisproben Lackierraum

10.02.2021

5/20




Gutachterliche Stellungnahme Nr. 02 -
Zum Hilgenbrink 50 GEOIO Ik
48336 Sassenberg

Wilbers & Oeder GmbH

Die Analytik wurde durch das akkreditierte Laboratorium Wessling, Oststral3e 7 in 48341 Al-
tenberge (DAKKs-Nr. D-PL-14162-01-00) vorgenommen.

Nicht verbrauchtes Probenmaterial wird drei Monate aufbewahrt und dann einer geregelten

Entsorgung zugefihrt.

3 Angetroffene Bodenverhaltnisse

In den Voruntersuchungen wurden Bodenaufschliisse durch Kleinrammbohrungen mit ei-
nem Durchmesser von 50 mm vorgenommenen Bodenaufschliissen vorgenommen. Hierbei
wurden auf dem Betriebsgelande generell unterhalb von unterschiedlich méchtigen Versie-
gelungen aus Beton oder Schwarzdecken tlw. zunéchst Tragschichten aus Gesteinsbruch
angetroffen. Darunter folgen Auffillungen aus Ziegel-, Beton- und Gesteinsbruch, Schotter,
vereinzelten Beimengungen von Glas, Schlacke, Asche, Schwarzdeckenbruch und Holz in
einer sandigen Matrix. Der Anteil der Fremdbestandteile nahm i.d.R. zur Tiefe hin ab.

In den Kleinrammbohrungen auf dem eigentlichen Gerco-Geldnde wurden in der Vorunter-

suchung keine Hausmiullbestandteile angetroffen. Auf der ostlich des ehem. Betriebsgelan-

des OLHJHQGHQ )OIFKH GHU HKHP A0 OONLSSH +LOJHQEULQN?3 D
doch in der Schurferkundung im Februar 2015 unterhalb des humosen Oberbodens und un-

ter einer bereichsweisen Uberdeckung aus Bauschutt und unauffalligem Sand bis in Auf-

schlusstiefen von max. 4,3 m u. GOK eine Hausmillablagerung festgestellt werden.

In der aktuellen Schurferkundung wurde auf dem Betriebsgelande unterhalb der Versiege-

lungen aus Schwarzdecken oder Beton und den tlw. darunter liegenden Tragschichten aus
Gesteinsbruch oder Schotter mit den Voruntersuchungen vergleichbare Auffillungen ange-
troffen. Diese setzen sich vornehmlich aus Ziegel-, Beton- und Gesteinsbruch mit vereinzel-

ten Beimengungen aus Metall, Holz und Schlacken zusammen. Hauptbodenart ist Sand.

Hinsichtlich der angetroffenen Hausmiuillanteile sind v.a. Schurf S12 (1,0-2,7 m u. GOK) und
untergeordnet S15 (0,2-1,6 m u. GOK) und der Aushubbereich des Lackierraums (0,2-1,7 m
u. GOK) hervorzuheben. Hier wurden nun zum Teil starke Hausmadllanteile festgestellt.

Diese setzen sich u.a. aus Plastik, Glas, Keramik und alten Kiichengeraten zusammen.

10.02.2021 6/20



Gutachterliche Stellungnahme Nr. 02 -
Zum Hilgenbrink 50 GEOIO Ik
48336 Sassenberg

Wilbers & Oeder GmbH

4 Bewertungsgrundlagen

4.1 Boden

Die Bewertung der im Boden ermittelten Schadstoffgehalte im Hinblick auf ggf. vorliegende
Gefahrdungen (Wirkungspfad Boden +Mensch und Wirkungspfad Boden - Nutzpflanze)
und bzgl. des Grundwassers erfolgt auf Grundlage

x der Prufwerte nach Anhang 2 der Bundes-Bodenschutz- und Altlastenverordnung,
BBodSchV vom 17.07.1999 (folgend als BBodSchV bezeichnet) sowie

x der Prifwerten gem. RdErl. D. Ministeriums fur Stadtebau und Wohnen, Kultur und
Sport £V A3 £16.21 *u.d. Ministeriums fur Umwelt und Naturschutz, Landwirtschaft
und Verbraucherschutz *IV-5-584.10/1V-6-3.6-21 *v. 14.03.2005 des Landes Nord-
rhein-: HV W | D O HBé&riigksidhtigung von Flachen mit Bodenbelastungen, insbeson-
GHUH $OWODVWHQ EHL GHU %DXOHLWSODOQX@bheddaz LP %D X.
Altlastenerlass NRW bezeichnet).

Das Erfordernis zur Verwendung mehrerer Regelwerke begriindet sich darin, dass nicht alle
untersuchten Schadstoffparameter in einem der 0.g. Regelwerke mit Priif- und/oder Orien-

tierungswerten belegt sind.

In der BBodSchV werden die Prifwerte wie folgt definiert:

Prifwert: Liegt die Konzentration von Schadstoffen unterhalb des jeweiligen Prifwertes,
ist insoweit der Verdacht einer schadlichen Bodenverdnderung oder Altlast ausge-
raumt.

Wenn die Schadstoffkonzentration im Boden Prifwerte fir den Boden Uberschreitet,
ist deren Ausmalf3 und raumliche Verteilung unter Verwendung einer angepassten
Probenahme zu ermitteln. Dabei soll auch festgestellt werden, ob sich aus begrenzten
Anreicherungen von Schadstoffen Gefahren innerhalb einer Verdachtsflache oder alt-
lastenverdachtigen Flache ergeben und ob eine Abgrenzung von nicht belasteten Fla-
chen geboten ist.

Anmerkung:

Die Prufwerte gelten nach der BBodSchV fiur den oberflachennahen Bereich, d.h. fir Bodenproben aus Entnah-
metiefen bis max. 0,1 m (Park- und Freizeitanlagen/Industrie- und Gewerbegrundstuicke) bzw. 0,35 m (Kinder-
spielflachen/Wohngebiete). Im vorliegenden Gutachten werden daruber hinaus auch die Bodenproben aus tiefe-
ren Entnahmehorizonten in Anlehnung an die Priifwerte der BBodSchV beurteilt. So kénnen bei Anderungen
des Gelandeniveaus im Zuge ggf. erfolgender Nutzungsanderungen die dann evtl. exponierten Bodenschichten
im Vorfeld betrachtet werden und die Parameterkonzentrationen als Eignungskriterien zu Planungszwecken her-
angezogen werden.

Im Altlastenerlass NRW ZLUG GDU<EHU KLQDXV I«U GLH VRJ 1XW]XQJ A:
eine Gartennutzung sowohl als Nutzgarten, als auch fur Kinderspiel ein gesonderter Priif-

wert fur den Wirkungspfad Boden-Mensch festgelegt.
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Wirkungspfad/

Prufwerte [mg/kg] 4

Boden - Mensch

| Boden - Nutzpflanze

BBodSchV Altlastenerlass NRW
Parameter Wohngebiete Kinderspielflachen Wohngarten
Benzo(a)pyren 4 2 ‘ 1

* gesonderter Prifwert fir Haus- und Kleingéarten gem. BBodSchV Anhang 2, Tab.1.4

Tabelle 3:  Prufwerte BBodSchV (Boden - Mensch) und Altlastenerlass NRW (Wohngérten)

4.2 Grundwasser

Fur die Bewertung der in den Proben im Eeststoff nachgewiesenen Schadstoffgehalte fir

die Parameter PAK (n. EPA),

Grundlage der nutzungsunabhangigen Orientierungswerte

die PAK-Einzelsubstanz Naphthalin sowie LHKW erfolgt auf

x G HEmgehlungen firr die Erkundung, Bewertung und Behandlung von Grundwasser-

schéaden® GHU /IQGHUDUEHLWVJHPHLQVFKDIW :DVVHU /%$:$ DXV
als LAWA-Liste bezeichnet),

In der LAWA-Liste werden folgende Orientierungswerte definiert:

Prifwert:

MalRnahmenschwellenwert:

Wert, bei deren Unterschreitung der Gefahrenverdacht i.d.R. als ausgeraumt
gilt. Bei Uberschreitung ist eine weitere Sachverhaltsermittlung geboten.

Wert, bei dessen Uberschreitung i.d.R. weitere MaRnah-

men, z.B. eine Sicherung oder eine Sanierung auszulésen ist.

In der folgenden Tabelle sind die Orientierungswerte der LAWA-Liste dargestellt:

Orientierungswerte [mg/kg]
Parameter Prifwert Maflnahmenschwellenwert
PAK 2-10 10 - 100
Naphthalin 1-2
LHKW 1-5 5-25

Tabelle 4: Orientierungswerte LAWA-Liste

4 Hier werden exemplarisch nur die in der aktuellen Untersuchung tberpriften Parameter berticksichtigt.
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5 Schurferkundung

5.1 Analysenergebnisse Schurferkundung

Die Untersuchungsergebnisse der Schurferkundung zeigen, dass in den Einzelproben S9-2
(0,2-1,2 m u. GOK), S10-3 (1,8-2,0 m u. GOK), S12-1 (0,3-1,0 m u. GOK) und S15-2 (0,2-
0,7 m u. GOK) keine bzw. nur geringe PAK-Gehalte nachgewiesen wurden. Die Werte lie-
gen unterhalb des Prufwertbereiches der LAWA-Liste (Wirkungspfad Boden - Grundwasser)
und unterschreiten fur den Einzelparameter Benzo(a)pyren den fur die Nutzung Wohnen
bzw. Kinderspielflachen festgelegten Prifwerte der BBodSchV (Wirkungspfad Boden -
Mensch) sowie fir Wohngarten gemaf Altlastenerlass NRW.

Die PAK-Konzentrationen der Einzelproben S12-2 (1,0-2,7 m u. GOK), S15-3 (0,7-1,6 m u.
GOK) und S16-4 (1,2-1,7 m u. GOK) liegen im Prufwertbereich der LAWA-Liste. Die Ge-
halte der Einzelsubstanzen Naphthalin und Benzo(a)pyren (nachfolgend als B(a)P bezeich-
net) liegen nur leicht oberhalb der analytischen Bestimmungsgrenze und unterschreiten die
hierfir heranzuziehenden Prifwerte der BBodSchV. Die Konzentration fiir B(a)P in der Bo-
deneinzelprobe S15-3 (0,7-1,6 m u. GOK) liegt mit 1,1 mg/kg knapp oberhalb des Prifwer-
tes flir Wohngarten gem. Altlastenerlass NRW (1 mg/kg B(a)P).

Die Bodeneinzelproben S11-3 (0,8-2,3 m u. GOK), S13-3 (0,6-2,0 m u. GOK) und S14-2
(0,2-2,3 m u. GOK) weisen PAK-Konzentrationen im Bereich der MaRnahmenschwellen-
werte der LAWA-Liste auf. Hier liegt weiterhin die festgestellten Benzo(a)pyren-Konzentrati-
onen oberhalb des Priufwertes fir das Nutzungsszenario Wohngarten gem. Altlastenerlass
NRW.

Die B(a)P-Konzentrationen fiir die Bodeneinzelproben S13-3 (0,6-2,0 m u. GOK) und S14-2
(0,2-2,3 m u. GOK) uberschreiten die Prufwerte der BBodSchV fur den Wirkungspfad Bo-

den-Mensch (Nutzungsszenarien Kinderspielflichen und Wohngebiete).

Naphthalin ist in den aktuellen Analysen nicht in relevantem Maf3e an der Summenbildung
PAK n. EPA beteiligt. Die in den analysierten Einzelproben festgestellten Konzentrationen
liegen mit max. 0,14 mg/kg unterhalb des anzuwendenden Prifwertes der LAWA-Liste (1 -
2 mg/kg Naphthalin).
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5.2 Gefahrdungsabschatzung Boden - Mensch und Handlungsempfeh-
lung hinsichtlich gesunder Wohnverhéaltnisse

Insgesamt liegen somit aus der Vorerkundung und aus den aktuellen Informationen Hin-
weise zu hinsichtlich der zur Beurteilung gesunder Wohnverhaltnisse anzuwendenden Priif-

werte fur Benzo(a)pyren-Konzentrationen vor.

In der nachfolgenden Tabelle sind Uberschreitungen der Prifwerte fir den Wirkungspfad
Boden - Mensch (BBodSchV: Wohngebiete 4 mg/kg B(a)P und Kinderspielflachen 2 mg/kg
B(a)P) orange hinterlegt, Uberschreitungen fiir den Wirkungspfad Boden - Nutzpflanze (Alt-
lastenerlass NRW: 1 mg/kg B(a)P) sind fett markiert.

Probe Entnahmetiefe Benzo-(a)-pyren
[m] [mg/kg TR
KRB 18-4 1,1-2,0 17,8
KRB 21-35 0,6 -1,0 5,76
S9-2 0,2-1,2 <0,05
S10-3 1,8-2,0 <0,05
S11-3 0,8-2,3 1,6
S12-1 0,3-1,0 <0,05
S12-2 1,0-2,7 0,74
S13-3 0,6-20 4,5
S14-2 0,2-23 9,1
S15-2 0,2-0,7 <0,05
S15-3 0,7-1,6 1,1
S16-4 1,2-1,7 0,24

Tabelle 5: Benzo-(a)-pyren-Konzentrationen in untersuchten Proben

Aus den in den Schirfen S12 und S15 angetroffenen erhéhten Hausmudillanteilen (s. Kap. 3)
resultieren in Bezug auf den relevanten Parameter Benzo(a)pyren keine wesentlich erhdh-

ten Schadstoffgehalte.

Die aktuellen Untersuchungen wiesen nun fur die Schirfe S11, S13, S14 und S15 ab ca.

0,2 m u. GOK in der Auffullung Uberschreitungen der hinsichtlich der zukinftigen Nutzung

5 Die KRB 21 liegt nicht im Bereich der geplanten Wohnbebauung
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der Flache als Wohngebiet zu berticksichtigenden Prifwerte der BBodSchV bzw. des Alt-

lastenerlasses auf.

Die im Februar 2015 durchgefiihrten Untersuchungen der Gesamtflache kamen fur den Wir-

kungspfad Boden - Mensch zu folgendem Ergebnis:

Im Rahmen der chemischen Analysen der Bodeneinzel- und Bodenmischproben wurden
im hinsichtlich des Wirkungspfades Boden - Mensch relevanten Tiefenbereich von O -
0,35 m u. GOK keine Uberschreitungen der Prifwerte der BBodSchV fir Wohngebiete
und Industrie- und Gewerbegebiete angetroffen.

Aus den in KRB 18 und KRB 21 angetroffenen erhéhten Benzo(a)pyren-Konzentratio-
nen kann aufgrund der Tiefenlage von 0,6 - 2,0 m u. GOK sowie der aktuell vorliegen-
den Versiegelung aktuell keine Gefahrdung der menschlichen Gesundheit durch die
orale, dermale oder inhalative (bei Auswehung) Aufnahme von schadstoffbehaftetem
Boden abgeleitet werden.

Eine Gefahrdung fir die menschliche Gesundheit aus im Untergrund der Untersu-
chungsflache vorliegenden Schadstoffverunreinigungen ist im Sinne der BBodSchV fir
die Folgenutzungen Gewerbe- und Industriegebiet sowie Wohngebiet aktuell und zu-
kinftig nicht zu besorgen.

Sollte im Rahmen von zukinftigen (Um-)Bauarbeiten in dem vorgenannten Bereich
(KRB 18) die Gelandeoberkante bis auf die erhéhten PAK-Konzentrationen (>0,6 m u.
aktuelle GOK) abgesenkt werden, ist der Wirkungspfad Boden - Mensch durch geeig-
nete Malinahmen (Versiegelung, Mutterbodenauftrag) wirksam zu unterbinden

Die in den Voruntersuchungen und der aktuellen Untersuchung erhéhten Benzo(a)pyren-
Konzentrationen wurden tberwiegend unterhalb des fiir die zukiinftigen Nutzung als Wohn-
gebiet und als private Grinflache und des fir diese Nutzung in der BBodSchV hinterlegte
Kontaktbereich von 0 - 35 cm u. GOK angetroffen. Der Bereich des Schurfes S 14, in dem
die Prufwerttberschreitung ab einer Tiefe von 0,2 m u. GOK angetroffen wurde, soll It. der
vorliegenden Planung zukinftig mit einem Wohnhaus tberbaut werden. Insgesamt ist aus
den vorliegenden Untersuchungen somit eine Gefahrdung des Schutzgutes Mensch durch
die orale, dermale oder inhalative Aufnahme von Schadstoffen aus den anstehenden Béden

nicht zu besorgen.
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Hinsichtlich des Wirkungspfades Boden - Grundwasser lasst sich festhalten, dass vorrangig

die PAK-Einzelsubstanzen ab Phenanthren (3er-Ring) und die hoher kondensierten Sub-

stanzen Fluoranthen (> 4 Ringe) mit entsprechend niedriger Mobilitéat angetroffen wurden.

Niedriger kondensierte und eine mittlere Mobilitdt aufweisende Einzelsubstanzen (insbeson-

dere Naphthalin (max. 0,21 mg/kg) wurden lediglich in sehr geringen Anteilen nachgewie-

sen (s. Analysenbefund Anlage 5). Die Wasserl6slichkeit und Flichtigkeit der PAK ist insge-

samt gering. PAK weisen lipophile bzw. hydrophobe Eigenschaften auf. Sie adsorbieren

leicht an Bodenpartikeln. Die Mobilitat der PAK nimmt mit steigender Ringzahl ab.

In der nachfolgenden Tabelle werden die Wasserldslichkeiten exemplarisch ausgewahlter

PAK-Einzelparameter den Wasserltslichkeiten anderer Schadstoffparameter gegeniberge-

stellt. Dieses verdeutlicht die insgesamt geringe Grundwassergefahrdung durch PAK:

PAK Einzelparameter Vergleichsparameter
Parameter Naph- | Phen- An- Pyren Benzo- Benzol Ottokraft- Kerosin Diesel,
thalin anthren thracen y [a]pyren stoff Heizol EL
Ringanzahl
| Ketten- 2 3 3 4 5 éa' Cs - éa' Ce - éa. Co-
Iénge 10 17 24
Wasser-10s-
lichkeit 32 1,15 0,07 0,14 0,001 1.700 ca. 100 5-100 5-20
[mg/1]
Tabelle 6: Wasserloslichkeiten ausgewahlter Schadstoffparameter

Eine Gefahrdung des Grundwassers kann aufgrund der insgesamt geringen Grundwasser-

gefahrdung durch PAK sowie der niedrigen Naphthalin-Gehalte derzeit nicht abgeleitet wer-

den.

Diese Annahme wird gestltzt durch die Daten aus den Voruntersuchungen. Hier wurde im

Rahmen der Grundwasserbeprobung an den Messstellen GWM 1 und GWM 2 am

12.8.2016 das entnommene Grundwasser auf PAK n. EPA analysiert und keine nachweis-

baren PAK-Konzentrationen (n.n.) festgestellt.

10.02.2021

12/20



Gutachterliche Stellungnahme Nr. 02 -
Zum Hilgenbrink 50 GEOIO Ik
48336 Sassenberg

Wilbers & Oeder GmbH

5.4 Gefahrdungsabschatzung Boden - Nutzpflanze

Unter Berlicksichtigung des Bebauungsplanentwurfs vom 18.02.2020 ist aulR3erhalb der
Wohngarten kein Anbau von Nutzpflanzen geplant. Eine Beurteilung der angetroffenen

Schadstoffe hinsichtlich der Pflanzenqualitdt gem. BBodSchV kann entfallen.

Fur die Betrachtung des Wirkungspfades Boden - Nutzpflanze wird ein Kontaktbereich von
60 cm mit einem Bearbeitungshorizont von 30 cm angegeben. D.h. tiefer liegende Boden-
belastungen sind formal bei einer Betrachtung von Nutzpflanzenanbau nicht zu bertcksich-
tigen. Mit Blick auf Tabelle 5 in Kap. 5.2 werden die Prifwerte fir Benzo(a)pyren im rele-
vanten Tiefenbereich von 0,0 - 0,6 m u. GOK lediglich in Schurf S14 (0,2-2,3 m u. GOK) mit
9,1 mg/kg (Prifwert: 1 mg/kg) Uberschritten. Fir die Schirfe S13, S15, S11 und die Klein-
rammbohrung KRB 18 liegen fir den Wirkungspfad Boden-Nutzpflanze zwar Prifwertliber-
schreitungen vor, jedoch wurden diese in einer Tiefe von > 60 cm angetroffen und liegen

damit nicht im zu beurteilenden Tiefenbereich.

Der Bereich des Schurfes S 14, in dem die Prifwertliberschreitung ab einer Tiefe von 0,2 m
u. GOK angetroffen wurde, soll It. der vorliegenden Planung zukiinftig mit einem Wohnhaus
Uberbaut werden, so dass hier eine Gefahrdung fur den Wirkungspfad Boden-Nutzpflanze
unter dieser Voraussetzung nicht relevant ist. Sollten im Zuge der Uberplanung des Gelan-
des Veranderungen der Gelandeoberkante stattfinden, wodurch schadstoffbelastete Berei-
che in den fir den Wirkungspfad Boden - Nutzpflanze relevanten Tiefenbereich von 0,6 m
u. GOK gelangen, sind die in Kap. 7 diskutierten Mal3nahmen gem. Altlastenerlass zu tref-

fen.

6 Entnahme der LHKW-haltigen Boden des Lackierraums

Nach Entnahme der Boden aus dem zentralen Bereich des Lackierraums wurden an der

ostlichen und westlichen Boschung noch LHKW-Konzentrationen im Prifwertbereich

der LAWA-Liste festgestellt A/ Rigraum Ost 3 PJ NJ E]Z A/DFNLHUUDXP :HV
PJ NJ $Q GHU 6RKOSUREH A/DFNLHUUDXP 6RBRK@KXE3LP $XVEk

VRZLH DQ GHU Q|UGOLFKHQ XQG V*GOLFKHQ %|VFKXQJ A/DFNL!

1RUG3?® ZXUGHQ NHLQH WKbn2ddtvaboQew &h@etroffen. Die Prifwerte der

LAWA-Liste werden nicht Gberschritten.
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Aufgrund der Befunde wurde die Sanierungsgrube nach Osten und Westen erweitert, bis

analytisch unauffallige LHKW-Konzentrationen A/DFNLHUUDXP 2VW 3 Q Q EJ]z £
UDXP :HVW 3 unkethalb des Prufwertes der LAWA-Liste (1 - 5 mg/kg) ange-

troffen wurden. Der kontaminierte Bodenaushub wurde entnommen und in einem Container
zwischengelagert. Die fachgerechte Entsorgung des Materials wurde von der fiir den Ab-

bruch zustandigen Firma Mol Abbruch-Erdbau-Recycling aus Lingen durchgefiihrt.

Der zentrale Bereich des Lackierraums kann somit als erfolgreich saniert angesehen wer-

den.

7 MalRnahmen zur Gefahrenverminderung gem.
Altlastenerlass NRW

Mit Blick auf zukiinftige Planungen, die fur die Untersuchungsflache laut des Bebauungspla-
QHQWZXUIV PLW 6WDQG YRP A$OO0OJIJHPHLUQH KRR QUME L H \
A)OIFKH I+U :DOG?3 YRUVHKHQ LV WsoltédgmBxdenXn Bernkoy ¥o@e- G DV V
nannten Prifwertiberschreitungen der BBodSchV bzw. des Altlastenerlasses vorliegen,

durch Veranderungen der Gelandeoberkante in den menschlichen Kontaktbereich kommen

- ein direkter Kontakt ausgeschlossen ist. Hier ist zu berticksichtigen, dass der in der

BBodSchV definierte Kontaktbereich fir die Nutzung als Wohngebiet und als Kinderspielfla-

chen bei 0 - 35 cm® liegt, Fur Park- und Freizeitanlagen ist It. BBodSchV ein Kontaktbereich

von 0 - 10 cm zu beriicksichtigen.

Sollten durch eine Uberplanung die vorgenannten Bereiche mit erhdhten Benzo(a)pyren-
Konzentrationen in den Kontaktbereich fir die dermale, orale oder inhalative Schadstoffauf-
nahme treten, ist der analytische Nachweis zu fiihren, dass entsprechend der BBodSchV
zumindest der Oberboden bis in einen Tiefenbereich von mindestens 35 cm die Prifwerte
fir Wohngebiete einhalt und ein Kontakt mit den belasteten Bodenbestandteilen dauerhaft

unterbunden wird.

6 0-35 cm: durchschnittliche Machtigkeit aufgebrachter Bodenschichten; zugleich max. von Kindern erreichbare
Tiefe.
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Zudem koénnen fir die betroffenen Bereiche MaRhahmen, die zu einer Vermeidung oder zu-
mindest Verminderung der nutzungsabhangigen Auswirkungen der angetroffenen Schad-
stoffkonzentrationen flihren, vorgenommen werden, die wie folgt gem. den Vorgaben des

Altlastenerlasses NRW dargestellt sind:

Fur den Wirkungspfad Boden +Mensch (Direktkontakt) werden folgende MalRnahmen vor-
geschlagen:
- Vermeidung offener Bodenflachen durch - Herstellung und Erhaltung einer geschlos-

senen Vegetationsdecke (z. B. Begriinung durch Raseneinsaat) und/oder - Versie-
gelung (Plattierung o. &., auch wasserdurchlassig);

- In Teilbereichen Bodenaustausch bzw. Bodeniberdeckung mit unbelastetem Bo-
denmaterial in der erforderlichen Machtigkeit (s. u.).

Empfohlene Min-
Folgenutzung MaRgeblicher de:itrTiczwg:S;;g?r Zusatzliche
Wirkungspfad brachten Boden- MaRnahmen
schicht
Kinderspielflachen Boden - Mensch 35cm
Haus- und Kleingarten Boden - Nutzpflanze 60 cm Geotextil 0. &. als
. R . Grabesperre
Vegetationsflachen in
- L Boden - Mensch 35cm
Griun- und Freizeitanlagen

Tabelle 7:  empfohlene Mindestmachtigkeiten von aufgebrachten Bodenschichten gem. Altlastener-
lass NRW

Die erganzende Einbringung einer Signalschicht (z. B. Geotextil) soll dabei als Grabesperre

zusatzliche Sicherheit von unbeabsichtigtem Kontakt mit belastetem Bodenmaterial bieten.

Ist der Anbau von Nahrungspflanzen durch entsprechende Einschrankungen ausgeschlos-
sen, geniigen zur Unterbindung des Direktkontaktes mit dem belasteten Bodenmaterial
auch im Bereich von Hausgarten Austausch- oder Uberdeckungsmachtigkeiten von mindes-
tens 35 cm. Es ist jedoch in jedem Fall durch die Mé&chtigkeit der ein- bzw. aufgebrachten
Bodenschicht oder ggf. durch zusatzliche Einschréankungen sicherzustellen, dass bei in
Haus- und Kleingarten Ublichen Erdarbeiten (z. B. Verlegung von Ver-/ Entsorgungsleitun-
gen, frostsichere Grindungen, Ausheben tiefer Pflanzgruben etc.) kein belastetes Boden-

material an der Bodenoberflache verbleibt.
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Die Anforderungen hinsichtlich der Schadstoffgehalte des im Austausch eingebrachten bzw.
zur Uberdeckung verwendeten Bodenmaterials richten sich im Einzelnen nach den Bestim-
mungen des § 12 BBodSchV, sofern es sich bei den ein- oder aufgebrachten Bodenschich-
WHQ XP HLQH 3GXUFKZXU]JHOEDUH %YRGHQVFKLFKW ™ LP 6LQQH G

8 Gefahrdungsbeurteilung und Handlungsempfehlung
Deponiegase

Durch den Auftraggeber wurden die Ergebnisse der letzten Deponiegastiiberprifung der

UCL Umwelt Control Labor GmbH aus Lunen’ tibermittelt. Aus den Unterlagen wird deut-

lich, dass VHLW LP %HUHLFK GHU $OWDEODJHUXQJ A+LOJHQEUL

messungen auf Deponiegase durchgefuihrt werden, um eine latente Methangasmigration in

Richtung des ndrdlich der Altlablagerung gelegenen Baugebietes erkennen zu kénnen. Es

wurden erhdhte Methankonzentrationen in den Messstellen M 2a und M 9a festgestellt. Seit

der Errichtung eines Gasfensters im Jahr 2010 ist ein kontinuierlicher Riickgang der Me-

thankonzentrationen zu beobachten. Seit 2018 wurde kein Methan in diesen beiden Mess-

stellen mehr nachgewiesen. Eine gesicherte Prognose hinsichtlich der Methangenese und

Gasmigration im Bereich der Altlablagerung ist mit Blick auf unterschiedliche Einflussfakto-

ren (u.a. Anderung der mikrobiologischen Aktivitat durch wechselnde Niederschlagsmen-

gen, variierende Grundwasserstande, etc.) nicht maglich. Der Gutachter schlagt vor, die

Kontrollimessungen vorsorglich weiterhin jahrlich und zu unterschiedlichen Jahreszeiten bis

mindestens 2023 fortzufiihren. Der Stellungnahme beigefligt ist eine Erlauterung der Kon-

trollmessung auf Deponiegase zu Messungen vom 29.4.2020. Zusammenfassend ergeben

sich It. dem unterzeichnenden Gutachter 3IX1 GHU %DVLV GHU OHVVZHUWH YRP

weiterhin keine Hinweise D X1 '"HSRQLHJDVPLJUDWLRQ LQ 5LFKWO6sQJ %D XJt
(UZHLWHUXQJ3

Aufgrund der nun angetroffenen Hausmiuillverfullungen im Bereich des Schurfes S12 und
untergeordnet im Bereich des ehem. Lackierraums und des Schurfs S15 empfehlen wir die

Uberpriifung der Bodenluft im Bereich der vorgenannten Bodenaufschliisse auf Deponie-

gase , um auch fur diesen Bereich eine Deponiegasemission in die geplante Bebauung der
bQGHUXQJ XU (UZHLWHUXQJ GHV % 3 OdnsauschiligRen. SA6 DV VHQE

fern eine Gasmigration in Richtung der geplanten Wohnbebauung nicht auszuschlief3en ist,

UCL Umwelt Control Labor GmbH, 18.08.2020: Stellungnahme zu Kontrollmessungen auf Deponiegase - Altlab-
ODJHUXQJ A+LOJHQEULQN?3® 6DVVHQEHUJ
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sind MalRBnahmen fir einen aktiven und/oder passiven Schutz der Gebaude gegen eindrin-

gendes Gas zu erarbeiten.

9 Empfehlungen fur weitere Mal3nahmen

Um auf der ehem. Gerco-Flache zukinftig gesunde Wohnverhaltnisse zu erreichen bzw.

bestatigen zu kbénnen, empfehlen wir folgende weitere MalRnahmen:

x Aufgrund der angetroffenen Hausmdillverfillungen im Bereich des Schurfes S12 und
untergeordnet im Bereich des ehem. Lackierraums und des Schurfs S15 empfehlen

wir die Uberpriifung der Bodenluft im Bereich der vorgenannten Bodenaufschliisse

auf Deponiegase, um auch fir diesen Bereich eine Deponiegasemission in die ge-
plante Bebauung G H U bQGHUXQJ ]XU (UZHLWHUXQJ GHV %30D
EHUJ 2ausWschlielRen. Gegebenenfalls sind MaRhahmen zum aktiven und/oder

passiven Schutz der Gebaude gegen eindringendes Gas zu erarbeiten.

x Da in den Auffillungen bereichsweise Uberschreitungen der fiir die Nachnutzung als
Wohngebiet geltenden Prifwerte der BBodSchV bzw. des Altlastenerlasses NRW
durch den Parameter Benzo(a)pyren angetroffen wurden, empfehlen wir im Zuge
der Planung die vorgenannten Bereiche hinsichtlich der nach der Umgestaltung der
Flache anliegenden Gelandehohe zu prifen. Sollten die betroffenen Bodenschichten
in den Kontaktbereich fir die dermale, orale oder inhalative Schadstoffaufnahme tre-
ten, ist der analytische Nachweis zu fihren, dass entsprechend der BBodSchV zu-
mindest der Oberboden bis in einen Tiefenbereich von mindestens 35 cm die Pruf-
werte flr Wohngebiete einhélt und ein Kontakt mit den verunreinigten Bodenbe-
standteilen dauerhaft unterbunden wird. Konkrete MalRnahmen werden im Altlasten-
erlass NRW vorgeschlagen (s.Kap. 7). Alternativ kdnnten die belasteten Bereiche

auch ausgehoben und entsorgt werden.

Die geotechnische Eignung der Bdden fir die geplante Nachnutzung war nicht Gegenstand

dieser Untersuchungen.
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Die unterzeichnenden Sachverstandigen sind zu einer erganzenden Stellungnahme aufzu-
fordern, sofern sich Fragen ergeben, die in dem vorliegenden Gutachten nicht oder abwei-

chend erortert wurden.
48161 Miinster, den 10.02.2021
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Umwelt-, 1gom Ir-, Hydrogco(uqnp

Feldstiote
n: OZa 33793433 - 0
Telefax: 0 25 33/ 93433 -90

M.Sc. Boden, Gewasser, Altlasten N. Mauri Dipl. Lok. A. Bolander
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Anlagen

1 Lageplane
1.1 - Lageplan (Luftbild) mit eingetragenen Schirfungen und Bodenaufschlissen

1.2 - Lageplan (Luftbild) mit eingetragenen Schirfungen und Bodenaufschlissen sowie
Darstellung der weiteren MalRnahmen

2 Schichtenprofile

3 Fotodokumentation Schurferkundung

4 tabellarische Darstellung der Analyseergebnisse
5 Laborbefunde

6 GPS-Daten der Schurfe

7 Kontrollimessungen auf Deponiegase - $OWODEODJHUXQJ A+LOJHQEULQNS?
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Anlage 1

Lageplane

1.1 - Lageplan (Luftbild) mit eingetragenen Schirfungen und
Bodenaufschliissen

1.2 - Lageplan (Luftbild) mit eingetragenen Schurfungen und
Bodenaufschliissen sowie Darstellung der weiteren Mal3nah-
men
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. Deponiegasmefstellen UCL / UTM ©  Kleinrammbohrung mit Bodenluftentnahme (GEOlogik, 02/2017) und Grundwassermessstellen sowie weiterer notwendiger Manahmen
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Fotodokumentation

GEOIlogik GmbH
Projekt-Nr. 15-2433
Sassenberg, Zum Hilgenbrink Anlage 3
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Foto 1: Schurf 9, Blickrichtung Norden

Foto 2: Schurf 10; Blickrichtung Osten

Aufnahmedatum 11.11.2020
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Fotodokumentation GEOlogik GmbH
Projekt-Nr. 15-2433
Sassenberg, Zum Hilgenbrink Anlage 3

Foto 3: Schurf 11; Blickrichtung Norden

Foto 4: Schurf 12 (links), vorgefundener
Hausmdll(Tiefe: 1,0-2,7 m u. GOK);
Blickrichtung Norden

Aufnahmedatum 11.11.2020 Seite 2/5



Fotodokumentation GEOlogik GmbH
Projekt-Nr. 15-2433
Sassenberg, Zum Hilgenbrink Anlage 3

Foto 5: Schurf 13; Blickrichtung Westen

Foto 6: Schurf 14; Blickrichtung Stiden

Aufnahmedatum 11.11.2020 Seite 3/5



Fotodokumentation GEOlogik GmbH
Projekt-Nr. 15-2433
Sassenberg, Zum Hilgenbrink Anlage 3

Foto 7: Schurf 15; Blickrichtung Stden

Foto 8: Schurf 16; Blickrichtung Osten

Aufnahmedatum 11.11.2020 Seite 4/5



Fotodokumentation GEOlogik GmbH
Projekt-Nr. 15-2433
Sassenberg, Zum Hilgenbrink Anlage 3

Foto 9: Lackierraum; Blickrichtung Stdwesten

Aufnahmedatum 11.11.2020 Seite 5/5
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=== WESSLING

Quality of Life

WESSLING GmbH
Oststrafle 7 - 48341 Altenberge
www.wessling.de

WESSLING GmbH, Oststr. 7, 48341 Altenberge

GEOIlogik Geschaftsfeld: Umwelt

Wilbers & Oeder GmbH

Herr Nils Mauri Ansprechpartner: H.-P. Janett

Feldstiege 98 Durchwabhl: +49 2505 89 154

48161 Minster Fax: +49 2505 89 185
E-Mail: Heinz-Peter.Janett

Prifbericht

Projekt-Nr.: 15-2433 Sassenberg, Zum Hilgenbrink

@wessling.de

Prifbericht Nr. CAL20-170675-1 Auftrag Nr. CAL-25599-20 Datum 18.11.2020
Probe Nr. 20-183252-01
Eingangsdatum 12.11.2020

Bezeichnung

Lackierraum Ost

Probenart Boden

Probenahme 11.11.2020
Probenahme durch Auftraggeber
Probengefald \Iilvse ?lgvllifhanol

Anzahl Gefalie 2
Untersuchungsbeginn 12.11.2020
Untersuchungsende 18.11.2020

Physikalische Untersuchung
Probe Nr.

20-183252-01

Bezeichnung

Lackierraum Ost

D-PL-14162-01-00 ausschlieBlich auf die vorliegenden Priifobjekte.

Trockenrdckstand Gew% 0S 93,4
Leichtfliichtige halogenierte Kohlenwasserstoffe (LH KW)
Probe Nr. 20-183252-01
Bezeichnung Lackierraum Ost
Vinylchlorid mg/kg TS <0,1
Dichlormethan ma/kg TS <0,1
cis-1,2-Dichlorethen mg/kg TS <0,1
Trichlormethan ma/kg TS <0,1
1,1,1-Trichlorethan mg/kg TS <0,1
Tetrachlormethan mag/kg TS <0,1
Trichlorethen ma/kg TS <0,1
Tetrachlorethen mg/kg TS 2,4
Seite 1 von 8
a1,
5‘\\\\_’/&///”}3 Durch die DAkkS nach DIN EN ISO/IEC 17025 akkreditiertes Priiflaboratorium. Die Akkreditierung Geschaftsfiihrer:
M ( DAkkS gilt fur den in der Urkundenanlage [D-PL-14162-01-00] aufgefiihrten Akkreditierungsumfang. Florian WeBling,
?/@5 Deutsche Akkreditierte Verfahren sind mit A gekennzeichnet. Priifberichte diirfen ohne Genehmigung der Marc Hitzke
/"/,,,m\“\“\ Akkreditierungsstelle ~ WESSLING GmbH nicht auszugsweise vervielfdltigt werden. Messergebnisse beziehen sich HRB 1953 AG Steinfurt




=== WESSLING

Quality of Life

WESSLING GmbH
Oststrafle 7 - 48341 Altenberge
www.wessling.de

Priifbericht Nr. CAL20-170675-1 Auftrag Nr. CAL-25599-20 Datum 18.11.2020
Probe Nr. 20-183252-01
Summe nachgewiesener LHKW mg/kg TS 2,4

Seite 2 von 8

SN2
S\g///b@ Durch die DAkkS nach DIN EN ISO/IEC 17025 akkreditiertes Priiflaboratorium. Die Akkreditierung Geschaftsfiihrer:
M ( DAkkS gilt fir den in der Urkundenanlage [D-PL-14162-01-00] aufgefiihrten Akkreditierungsumfang. Florian WeBling,
?///§§ Deutsche Akkreditierte Verfahren sind mit # gekennzeichnet. Prifberichte dirfen ohne Genehmigung der Marc Hitzke

/"/,,,m\u\\‘\ Akkreditierungsstelle ~ WESSLING GmbH nicht auszugsweise vervielfdltigt werden. Messergebnisse beziehen sich HRB 1953 AG Steinfurt

D-PL-14162-01-00 ausschlieBlich auf die vorliegenden Priifobjekte.



AN Deutsche ) : i - . -
il N Akkreditierungsstelle ~ WESSLING GmbH nicht auszugsweise vervielfdltigt werden. Messergebnisse beziehen sich

ausschlieBlich auf die vorliegenden Priifobjekte.

=== WESSLING

Quality of Life

WESSLING GmbH
Oststrafle 7 - 48341 Altenberge
www.wessling.de

Priifbericht Nr. CAL20-170675-1 Auftrag Nr.

CAL-25599-20 Datum 18.11.2020

Probe Nr.

20-183252-02

Eingangsdatum

12.11.2020

Bezeichnung

Lackierraum Sud

Probenart Boden

Probenahme 11.11.2020
Probenahme durch Auftraggeber
Probengefald \glse Tilllﬁhanol

Anzahl GefaRe 2
Untersuchungsbeginn 12.11.2020
Untersuchungsende 18.11.2020

Physikalische Untersuchung
Probe Nr.

20-183252-02

Bezeichnung

Lackierraum Sid

Trockenrickstand

Gewd% 0s 84,9

Leichtflichtige halogenierte Kohlenwasserstoffe (LH

D-PL-14162-01-00

Probe Nr. 20-183252-02
Bezeichnung Lackierraum Sud
Vinylchlorid mg/kg TS <0,1
Dichlormethan mg/kg TS <0,1
cis-1,2-Dichlorethen mg/kg TS <0,1
Trichlormethan mg/kg TS <0,1
1,1,1-Trichlorethan mag/kg TS <0,1
Tetrachlormethan mg/kg TS <0,1
Trichlorethen mg/kg TS <0,1
Tetrachlorethen mg/kg TS 0,47
Summe nachgewiesener LHKW mg/kg TS 0,47
Seite 3 von 8
focet (( DAKLS s DS ONEN O st o Gty G
PNy Akkreditierte Verfahren sind mit A gekennzeichnet. Priifberichte diirfen ohne Genehmigung der Marc Hitzke

HRB 1953 AG Steinfurt




AN Deutsche ) : i - . -
il N Akkreditierungsstelle ~ WESSLING GmbH nicht auszugsweise vervielfdltigt werden. Messergebnisse beziehen sich

ausschlieBlich auf die vorliegenden Priifobjekte.

=== WESSLING

Quality of Life

WESSLING GmbH
Oststrafle 7 - 48341 Altenberge
www.wessling.de

Priifbericht Nr. CAL20-170675-1 Auftrag Nr.

CAL-25599-20 Datum 18.11.2020

Probe Nr.

20-183252-03

Eingangsdatum

12.11.2020

Bezeichnung

Lackierraum West

Probenart Boden

Probenahme 11.11.2020
Probenahme durch Auftraggeber
Probengefald :{:’Se ?ﬂ?efhanol

Anzahl GefaRe 2
Untersuchungsbeginn 12.11.2020
Untersuchungsende 18.11.2020

Physikalische Untersuchung
Probe Nr.

20-183252-03

Bezeichnung

Lackierraum West

Trockenrickstand

Gewd% 0s 91,9

Leichtfliichtige halogenierte Kohlenwasserstoffe (LH

D-PL-14162-01-00

Probe Nr. 20-183252-03
Bezeichnung Lackierraum West
Vinylchlorid mg/kg TS <0,1
Dichlormethan mg/kg TS <0,1
cis-1,2-Dichlorethen mg/kg TS <0,1
Trichlormethan mg/kg TS <0,1
1,1,1-Trichlorethan mag/kg TS <0,1
Tetrachlormethan mg/kg TS <0,1
Trichlorethen mg/kg TS <0,1
Tetrachlorethen mg/kg TS 1,3
Summe nachgewiesener LHKW mg/kg TS 1,3
Seite 4 von 8
focet (( DAKLS s DS ONEN O st o Gty G
PNy Akkreditierte Verfahren sind mit A gekennzeichnet. Priifberichte diirfen ohne Genehmigung der Marc Hitzke

HRB 1953 AG Steinfurt




AN Deutsche ) : i - . -
il N Akkreditierungsstelle ~ WESSLING GmbH nicht auszugsweise vervielfdltigt werden. Messergebnisse beziehen sich

ausschlieBlich auf die vorliegenden Priifobjekte.

=== WESSLING

Quality of Life

WESSLING GmbH
Oststrafle 7 - 48341 Altenberge
www.wessling.de

Priifbericht Nr. CAL20-170675-1 Auftrag Nr.

CAL-25599-20 Datum 18.11.2020

Probe Nr.

20-183252-04

Eingangsdatum

12.11.2020

Bezeichnung

Lackierraum Nord

Probenart Boden

Probenahme 11.11.2020
Probenahme durch Auftraggeber
Probengefaf X'VSG i4[-3l%/||2fhanol

Anzahl GefaRe 2
Untersuchungsbeginn 12.11.2020
Untersuchungsende 18.11.2020

Physikalische Untersuchung
Probe Nr.

20-183252-04

Bezeichnung

Lackierraum Nord

Trockenriickstand

Gew% 0Ss 77,9

Leichtflichtige halogenierte Kohlenwasserstoffe (LH

D-PL-14162-01-00

Probe Nr. 20-183252-04
Bezeichnung Lackierraum Nord
Vinylchlorid mg/kg TS <0,1
Dichlormethan mg/kg TS <0,1
cis-1,2-Dichlorethen mg/kg TS <0,1
Trichlormethan mg/kg TS <0,1
1,1,1-Trichlorethan mg/kg TS <0,1
Tetrachlormethan mag/kg TS <0,1
Trichlorethen mg/kg TS <0,1
Tetrachlorethen mg/kg TS 0,26
Summe nachgewiesener LHKW mg/kg TS 0,26
Seite 5 von 8
e (Das o sy sy g
PNy Akkreditierte Verfahren sind mit A gekennzeichnet. Priifberichte diirfen ohne Genehmigung der Marc Hitzke

HRB 1953 AG Steinfurt




AN Deutsche ) : i - . -
il N Akkreditierungsstelle ~ WESSLING GmbH nicht auszugsweise vervielfdltigt werden. Messergebnisse beziehen sich

ausschlieBlich auf die vorliegenden Priifobjekte.

=== WESSLING

Quality of Life

WESSLING GmbH
Oststrafle 7 - 48341 Altenberge
www.wessling.de

Priifbericht Nr. CAL20-170675-1 Auftrag Nr.

CAL-25599-20 Datum 18.11.2020

Probe Nr.

20-183252-05

Eingangsdatum

12.11.2020

Bezeichnung

Lackierraum Sohle

Probenart Boden

Probenahme 11.11.2020
Probenahme durch Auftraggeber
Probengefal mlse if%\'/llﬁhanol

Anzahl GefaRe 2
Untersuchungsbeginn 12.11.2020
Untersuchungsende 18.11.2020

Physikalische Untersuchung
Probe Nr.

20-183252-05

Bezeichnung

Lackierraum Sohle

Trockenrickstand

Gewd% 0s 88,5

Leichtflichtige halogenierte Kohlenwasserstoffe (LH

D-PL-14162-01-00

Probe Nr. 20-183252-05
Bezeichnung Lackierraum Sohle
Vinylchlorid mg/kg TS <0,1
Dichlormethan mg/kg TS <0,1
cis-1,2-Dichlorethen mg/kg TS <0,1
Trichlormethan mg/kg TS <0,1
1,1,1-Trichlorethan mag/kg TS <0,1
Tetrachlormethan mg/kg TS <0,1
Trichlorethen mg/kg TS <0,1
Tetrachlorethen mg/kg TS <0,1
Summe nachgewiesener LHKW mg/kg TS -1-
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=== WESSLING

Quality of Life

WESSLING GmbH
Oststrafle 7 - 48341 Altenberge
www.wessling.de

Priifbericht Nr. CAL20-170675-1 Auftrag Nr. CAL-25599-20 Datum 18.11.2020

Probe Nr. 20-183252-06

Eingangsdatum 12.11.2020

Bezeichnung MP Lackierraum Aushub
(0,3-2,0m)

Probenart Boden

Probenahme 11.11.2020

Probenahme durch Auftraggeber

Probengefafld Weil3glas

Anzahl GefaRe 1

Untersuchungsbeginn 12.11.2020

Untersuchungsende 18.11.2020

Physikalische Untersuchung
Probe Nr.

20-183252-06

Bezeichnung

MP Lackierraum Aushub
(0,3-2,0m)

Trockenrickstand

Gew% 0s 86,9

Leichtflichtige halogenierte Kohlenwasserstoffe (LH

D-PL-14162-01-00

Probe Nr. 20-183252-06
Bezeichnung MP Lackierraum Aushub
(0,3-2,0m)
Vinylchlorid mg/kg TS <0,1
Dichlormethan mg/kg TS <0,1
cis-1,2-Dichlorethen mg/kg TS <0,1
Trichlormethan mg/kg TS <0,1
1,1,1-Trichlorethan mag/kg TS <0,1
Tetrachlormethan mg/kg TS <0,1
Trichlorethen mg/kg TS <0,1
Tetrachlorethen mg/kg TS 0,46
Summe nachgewiesener LHKW mg/kg TS 0,46
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=== WESSLING

Quality of Life

WESSLING GmbH
Oststrafle 7 - 48341 Altenberge
www.wessling.de

Priifbericht Nr. CAL20-170675-1 Auftrag Nr. CAL-25599-20 Datum 18.11.2020

20-183252-06

Eine parameterspezifische Analysenprobe zur Bestimmung leichtfllichtiger organischer Stoffe, d.h. eine mit
Methanol Uiberschichtete Stichprobe, ist nicht angeliefert worden. Minderbefunde der vorgenannten Stoffe
kénnen nicht ausgeschlossen werden. Erganzend ist anzumerken, dass die Entnahme einer

parameterspezifischen Analysenprobe in Abhéngigkeit von der Kérnigkeit des zu beprobenden Materials u.U.
nicht moglich ist.

Abkirzungen und Methoden ausfihrender Standort

Trockenriickstand/Wassergehalt in Abféllen DIN EN 14346 Verf. A (2007-03)Y Umweltanalytik Altenberge
LHKW (leichtfl. halogen. Kohlenwasserstoffe) DIN ISO 22155 (2016-07)Y Umweltanalytik Altenberge
os Originalsubstanz
TS Trockensubstanz
Heinz-Peter Janett
Diplom-Biologe
Abteilungsleiter Umwelt
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== WESSLING

Quality of Life

WESSLING GmbH
Oststrafle 7 - 48341 Altenberge
www.wessling.de

WESSLING GmbH, Oststr. 7, 48341 Altenberge

GEOIlogik Geschaftsfeld: Umwelt

Wilbers & Oeder GmbH

Herr Nils Mauri Ansprechpartner: H.-P. Janett

Feldstiege 98 Durchwabhl: +49 2505 89 154

48161 MUnster Fax: +49 2505 89 185
E-Mail: Heinz-Peter.Janett

@wessling.de

Priufbericht
Projekt-Nr.: 15-2433 Sassenberg, Zum Hilgenbrink

Prifbericht Nr. CAL20-184949-3 Auftrag Nr. CAL-27183-20 Datum 08.02.2021
Probe Nr. 20-196692-01
Eingangsdatum 03.12.2020
Bezeichnung Lackierraum Ost 1
Probenart Boden

Probenahme 03.12.2020
Probenahme durch Auftraggeber
Probengefald Lvse Tgli/llﬁhanol

Anzahl Gefalle 2
Untersuchungsbeginn 04.12.2020
Untersuchungsende 11.12.2020

Physikalische Untersuchung

Probe Nr. 20-196692-01
Bezeichnung Lackierraum Ost 1
Trockenriickstand Gew% 0s 87,7
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== WESSLING

Quality of Life

WESSLING GmbH
Oststrafle 7 - 48341 Altenberge
www.wessling.de

Prufbericht Nr. CAL20-184949-3 Auftrag Nr. CAL-27183-20 Datum 08.02.2021

Leichtfliichtige halogenierte Kohlenwasserstoffe (LH KW)

Probe Nr. 20-196692-01

Bezeichnung Lackierraum Ost 1

Vinylchlorid ma/kg TS <0,1

Dichlormethan mg/kg TS <0,1

cis-1,2-Dichlorethen mo/kg TS <0,1

Trichlormethan ma/kg TS <0.1

1,1,1-Trichlorethan mg/kg TS <0.1

Tetrachlormethan mg/kg TS <0.1

Trichlorethen mg/kg TS <0,1

Tetrachlorethen mg/kg TS 1,9

Summe nachgewiesener LHKW mg/kg TS 1,9
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D-PL-14162-01-00 ausschliefllich auf die vorliegenden Priifobjekte.



== WESSLING

Quality of Life

WESSLING GmbH
Oststrafle 7 - 48341 Altenberge
www.wessling.de

Priifbericht Nr. CAL20-184949-3 Auftrag Nr. CAL-27183-20 Datum 08.02.2021
Probe Nr. 20-196692-02
Eingangsdatum 03.12.2020
Bezeichnung Lackierraum West 1
Probenart Boden

Probenahme 03.12.2020
Probenahme durch Auftraggeber
Probengefald \Iflvse iﬁr-sﬁlllz‘:‘hanol

Anzahl GefaRe 2
Untersuchungsbeginn 04.12.2020
Untersuchungsende 11.12.2020

Physikalische Untersuchung

Probe Nr. 20-196692-02
Bezeichnung Lackierraum West 1
Trockenriickstand Gew% oS 88,8

Leichtflichtige halogenierte Kohlenwasserstoffe (LH KW)

Probe Nr. 20-196692-02
Bezeichnung Lackierraum West 1
Vinylchlorid mg/kg TS <0,1
Dichlormethan mg/kg TS <0,1
cis-1,2-Dichlorethen mg/kg TS <0.1
Trichlormethan mg/kg TS <0.1
1,1,1-Trichlorethan mg/kg TS <0,1
Tetrachlormethan mg/kg TS <0,1
Trichlorethen mg/kg TS <0,1
Tetrachlorethen mg/kg TS 0.45
Summe nachgewiesener LHKW mg/kg TS 0,45
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== WESSLING

Quality of Life

WESSLING GmbH
Oststrafle 7 - 48341 Altenberge
www.wessling.de

Prifbericht Nr. CAL20-184949-3

Auftrag Nr. CAL-27183-20

Datum 08.02.2021

Abkurzungen und Methoden

ausfiihrender Standort

72

N

Trockenriickstand/Wassergehalt in Abfallen DIN EN 14346 Verf. A (2007-03)Y Umweltanalytik Altenberge

LHKW (leichtfl. halogen. Kohlenwasserstoffe) DIN ISO 22155 (2016-07)Y Umweltanalytik Altenberge

os Originalsubstanz

TS Trockensubstanz

Dieser Prifbericht ersetzt Priifbericht CAL20-184949-2 vom 14.12.2020.

Heinz-Peter Janett

Diplom-Biologe

Abteilungsleiter Umwelt
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== WESSLING

Quality of Life

WESSLING GmbH
Oststrafle 7 - 48341 Altenberge
www.wessling.de

WESSLING GmbH, Oststr. 7, 48341 Altenberge

GEOIlogik Geschaftsfeld: Umwelt

Wilbers & Oeder GmbH

Herr Nils Mauri Ansprechpartner: H.-P. Janett

Feldstiege 98 Durchwabhl: +49 2505 89 154

48161 MUnster Fax: +49 2505 89 185
E-Mail: Heinz-Peter.Janett

@wessling.de

Prufbericht

Projekt-Nr.: 15-2433 Sassenberg, Zum Hilgenbrink

Prifbericht Nr. CAL20-188150-1 Auftrag Nr. CAL-27981-20 Datum 17.12.2020
Probe Nr. 20-203455-01
Eingangsdatum 15.12.2020
Bezeichnung Lackierraum Ost 2
Probenart Boden

Probenahme durch Auftraggeber

u 1x WeilRglas

Probengefa® 1x MeOH-Vial

Anzahl Gefalie 2
Untersuchungsbeginn 15.12.2020
Untersuchungsende 17.12.2020

Physikalische Untersuchung

Probe Nr. 20-203455-01
Bezeichnung Lackierraum Ost 2
Trockenriickstand Gew% oS 92,3

Leichtflichtige halogenierte Kohlenwasserstoffe (LH KW)

Probe Nr. 20-203455-01
Bezeichnung Lackierraum Ost 2
Vinylchlorid mag/kg TS <0,1
Dichlormethan mg/kg TS <0,1
cis-1,2-Dichlorethen mg/kg TS <0,1
Trichlormethan mg/kg TS <0,1
1,1,1-Trichlorethan mg/kg TS <0,1
Tetrachlormethan mg/kg TS <0,1
Trichlorethen mg/kg TS <0,1
Tetrachlorethen mg/kg TS <0,1
Summe nachgewiesener LHKW mg/kg TS -1-
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== WESSLING

Quality of Life

WESSLING GmbH
Oststrafle 7 - 48341 Altenberge
www.wessling.de

Prifbericht Nr. CAL20-188150-1

Auftrag Nr. CAL-27981-20

Datum 17.12.2020

Abkurzungen und Methoden
Trockenriickstand/Wassergehalt in Abféllen

LHKW (leichtfl. halogen. Kohlenwasserstoffe)

DIN EN 14346 Verf. A (2007-03)Y
DIN ISO 22155 (2016-07)Y

ausfuhrender Standort
Umweltanalytik Altenberge
Umweltanalytik Altenberge

os
TS

Heinz-Peter Janett
Diplom-Biologe

Abteilungsleiter Umwelt
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il W Akkreditierungsstelle
D-PL-14162-01-00

Originalsubstanz

Trockensubstanz
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WESSLING GmbH, Oststr. 7, 48341 Altenberge

GEOIlogik

Wilbers & Oeder GmbH
Herr Nils Mauri
Feldstiege 98

48161 Munster

Prufbericht

=== WESSLING

Projekt-Nr.: 15-2433 Sassenberg, Zum Hilgenbrink

Quality of Life

WESSLING GmbH
Oststrafle 7 - 48341 Altenberge
www.wessling.de

Geschéftsfeld: Umwelt
Ansprechpartner: H.-P. Janett
Durchwabhl: +49 2505 89 154
Fax: +49 2505 89 185
E-Mail: Heinz-Peter.Janett

@wessling.de

Prifbericht Nr. CAL20-170674-1 Auftrag Nr. CAL-25599-20 Datum 18.11.2020
Probe Nr. 20-183239-01
Eingangsdatum 12.11.2020
Bezeichnung $9-2(0,2-1,2m)
Probenart Boden

Probenahme 11.11.2020
Probenahme durch Auftraggeber
Probengefal WeiBglas

Anzahl Gefalle 1
Untersuchungsbeginn 12.11.2020
Untersuchungsende 18.11.2020

Physikalische Untersuchung

Probe Nr. 20-183239-01
Bezeichnung $9-2(0,2-1,2m)
Trockenrckstand Gew% 0s 87,4
Polycyclische aromatische Kohlenwasserstoffe (PAK)
Probe Nr. 20-183239-01
Bezeichnung S9-2(0,2-1,2m)
Naphthalin mg/kg TS <0,05
Acenaphthylen mg/kg TS <0,5
Acenaphthen mg/kg TS <0,05
Fluoren mg/kg TS <0,05
Phenanthren mg/kg TS <0,05
Anthracen mg/kg TS <0,05
Fluoranthen mg/kg TS <0,05
Pyren mg/kg TS <0,05
Benzo(a)anthracen mg/kg TS <0,05
Seite 1 von 12
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=== WESSLING

Quality of Life

WESSLING GmbH
Oststrafle 7 - 48341 Altenberge
www.wessling.de

Prufbericht Nr. CAL20-170674-1 Auftrag Nr. CAL-25599-20 Datum 18.11.2020
Probe Nr. 20-183239-01
Chrysen mg/kg TS <0,05

Benzo(b)fluoranthen mag/kg TS <0,05

Benzo(k)fluoranthen mg/kg TS <0,05

Benzo(a)pyren mg/kg TS <0,05

Dibenz(ah)anthracen mg/kg TS <0,05

Benzo(ghi)perylen mg/kg TS <0,05
Indeno(1,2,3-cd)pyren mg/kg TS <0,05

Summe nachgewiesener PAK mg/kg TS -1-
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=== WESSLING

Quality of Life

WESSLING GmbH
Oststrafle 7 - 48341 Altenberge
www.wessling.de

Prufbericht Nr. CAL20-170674-1 Auftrag Nr. CAL-25599-20 Datum 18.11.2020
Probe Nr. 20-183239-02
Eingangsdatum 12.11.2020
Bezeichnung S 10-3 (1,8-2,0m)
Probenart Boden

Probenahme 11.11.2020
Probenahme durch Auftraggeber
Probengefan Weiliglas

Anzahl Gefalie 1
Untersuchungsbeginn 12.11.2020
Untersuchungsende 18.11.2020

Physikalische Untersuchung
Probe Nr.

20-183239-02

Bezeichnung

S10-3 (1,8-2,0m)

Trockenrickstand Gew% 0s 83,0
Polycyclische aromatische Kohlenwasserstoffe (PAK)

Probe Nr. 20-183239-02
Bezeichnung S 10-3 (1,8-2,0m)
Naphthalin mg/kg TS <0,05
Acenaphthylen mg/kg TS <0,5
Acenaphthen mg/kg TS <0,05
Fluoren mg/kg TS <0,05
Phenanthren mg/kg TS <0,05
Anthracen mg/kg TS <0,05
Fluoranthen mg/kg TS <0,05
Pyren mg/kg TS <0,05
Benzo(a)anthracen mg/kg TS <0,05
Chrysen mg/kg TS <0,05
Benzo(b)fluoranthen mg/kg TS <0,05
Benzo(k)fluoranthen mag/kg TS <0,05
Benzo(a)pyren mg/kg TS <0,05
Dibenz(ah)anthracen mg/kg TS <0,05
Benzo(ghi)perylen mg/kg TS <0,05
Indeno(1,2,3-cd)pyren mg/kg TS <0,05
Summe nachgewiesener PAK mg/kg TS -1-
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=== WESSLING

Quality of Life

WESSLING GmbH
Oststrafle 7 - 48341 Altenberge
www.wessling.de

Prufbericht Nr. CAL20-170674-1 Auftrag Nr. CAL-25599-20 Datum 18.11.2020
Probe Nr. 20-183239-03
Eingangsdatum 12.11.2020
Bezeichnung S 11-3 (0,8-2,3m)
Probenart Boden

Probenahme 11.11.2020
Probenahme durch Auftraggeber
Probengefa WeiBglas

Anzahl GefalRe 1
Untersuchungsbeginn 12.11.2020
Untersuchungsende 18.11.2020

Physikalische Untersuchung
Probe Nr.

20-183239-03

Bezeichnung

S 11-3 (0,8-2,3m)

Trockenrickstand Gew% 0s 87,3
Polycyclische aromatische Kohlenwasserstoffe (PAK)

Probe Nr. 20-183239-03
Bezeichnung S 11-3 (0,8-2,3m)
Naphthalin mg/kg TS 0,14
Acenaphthylen mg/kg TS <0,5
Acenaphthen mg/kg TS 0,71
Fluoren mg/kg TS 0,62
Phenanthren mg/kg TS 11
Anthracen mg/kg TS 0,55
Fluoranthen mg/kg TS 3,2
Pyren mg/kg TS 2,3
Benzo(a)anthracen mg/kg TS 1,5
Chrysen mg/kg TS 1,3
Benzo(b)fluoranthen mg/kg TS 1,6
Benzo(k)fluoranthen mag/kg TS 0,74
Benzo(a)pyren mg/kg TS 1,6
Dibenz(ah)anthracen mg/kg TS 0,26
Benzo(ghi)perylen mg/kg TS 11
Indeno(1,2,3-cd)pyren mg/kg TS 0,97
Summe nachgewiesener PAK mag/kg TS 18
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=== WESSLING

Quality of Life

WESSLING GmbH
Oststrafle 7 - 48341 Altenberge
www.wessling.de

Priifbericht Nr. CAL20-170674-1 Auftrag Nr. CAL-25599-20 Datum 18.11.2020
Probe Nr. 20-183239-04
Eingangsdatum 12.11.2020
Bezeichnung S 12-1 (0,3-1,0m)
Probenart Boden

Probenahme 11.11.2020
Probenahme durch Auftraggeber
Probengefan Weiliglas

Anzahl Gefalie 1
Untersuchungsbeginn 12.11.2020
Untersuchungsende 18.11.2020

Physikalische Untersuchung
Probe Nr.

20-183239-04

Bezeichnung

S 12-1 (0,3-1,0m)

Trockenrickstand Gew% 0s 88,8
Polycyclische aromatische Kohlenwasserstoffe (PAK)

Probe Nr. 20-183239-04
Bezeichnung S 12-1(0,3-1,0m)
Naphthalin mg/kg TS <0,05
Acenaphthylen mg/kg TS <0,5
Acenaphthen mg/kg TS <0,05
Fluoren mg/kg TS <0,05
Phenanthren mg/kg TS <0,05
Anthracen mg/kg TS <0,05
Fluoranthen mg/kg TS <0,05
Pyren mg/kg TS <0,05
Benzo(a)anthracen mg/kg TS <0,05
Chrysen mg/kg TS <0,05
Benzo(b)fluoranthen mg/kg TS <0,05
Benzo(k)fluoranthen mag/kg TS <0,05
Benzo(a)pyren mg/kg TS <0,05
Dibenz(ah)anthracen mg/kg TS <0,05
Benzo(ghi)perylen mg/kg TS <0,05
Indeno(1,2,3-cd)pyren mg/kg TS <0,05
Summe nachgewiesener PAK mg/kg TS -1-
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SN~ Durch die DAkkS nach DIN EN ISO/IEC 17025 akkreditiertes Priflaboratorium. Die Akkreditierung Geschaftsfiihrer:
M ( DAkkS gilt fur den in der Urkundenanlage [D-PL-14162-01-00] aufgefiihrten Akkreditierungsumfang. Florian WeBling,
2///-?/;\\5 Deutsche Akkreditierte Verfahren sind mit A gekennzeichnet. Priifberichte diirfen ohne Genehmigung der Marc Hitzke

W Akkreditierungsstelle ~ WESSLING GmbH nicht auszugsweise vervielfdltigt werden. Messergebnisse beziehen sich HRB 1953 AG Steinfurt

D-PL-14162-01-00 ausschlieBlich auf die vorliegenden Priifobjekte.



=== WESSLING

Quality of Life

WESSLING GmbH
Oststrafle 7 - 48341 Altenberge
www.wessling.de

Prufbericht Nr. CAL20-170674-1 Auftrag Nr. CAL-25599-20 Datum 18.11.2020
Probe Nr. 20-183239-05
Eingangsdatum 12.11.2020
Bezeichnung S 12-2 (1,0-2,7m)
Probenart Boden

Probenahme 11.11.2020
Probenahme durch Auftraggeber
Probengefa WeiBglas

Anzahl GefaRe 1
Untersuchungsbeginn 12.11.2020
Untersuchungsende 18.11.2020

Physikalische Untersuchung
Probe Nr.

20-183239-05

Bezeichnung

S 12-2 (1,0-2,7m)

Trockenrickstand Gew% 0s 88,8
Polycyclische aromatische Kohlenwasserstoffe (PAK)

Probe Nr. 20-183239-05
Bezeichnung S 12-2(1,0-2,7m)
Naphthalin mg/kg TS <0,05
Acenaphthylen mg/kg TS <0,5
Acenaphthen mg/kg TS 0,23
Fluoren mg/kg TS 0,25
Phenanthren mg/kg TS 0,91
Anthracen mg/kg TS 0,30
Fluoranthen mg/kg TS 14
Pyren mg/kg TS 1,1
Benzo(a)anthracen mg/kg TS 0,70
Chrysen mg/kg TS 0,54
Benzo(b)fluoranthen mg/kg TS 0,61
Benzo(k)fluoranthen mag/kg TS 0,35
Benzo(a)pyren mg/kg TS 0,74
Dibenz(ah)anthracen mg/kg TS 0,09
Benzo(ghi)perylen mg/kg TS 0,47
Indeno(1,2,3-cd)pyren mg/kg TS 0,42
Summe nachgewiesener PAK mag/kg TS 8,0
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:i\\\_//\\_///”; Durch die DAkkS nach DIN EN ISO/IEC 17025 akkreditiertes Priiflaboratorium. Die Akkreditierung Geschaftsfiihrer:
M ( DAkkS gilt fur den in der Urkundenanlage [D-PL-14162-01-00] aufgefiihrten Akkreditierungsumfang. Florian WeBling,
2///-?/;\\5 Deutsche Akkreditierte Verfahren sind mit A gekennzeichnet. Priifberichte diirfen ohne Genehmigung der Marc Hitzke

W Akkreditierungsstelle ~ WESSLING GmbH nicht auszugsweise vervielfdltigt werden. Messergebnisse beziehen sich HRB 1953 AG Steinfurt

D-PL-14162-01-00 ausschlieBlich auf die vorliegenden Priifobjekte.



=== WESSLING

Quality of Life

WESSLING GmbH
Oststrafle 7 - 48341 Altenberge
www.wessling.de

Priifbericht Nr. CAL20-170674-1 Auftrag Nr. CAL-25599-20 Datum 18.11.2020
Probe Nr. 20-183239-06
Eingangsdatum 12.11.2020
Bezeichnung S 13-3 (0,6-2,0m)
Probenart Boden

Probenahme 11.11.2020
Probenahme durch Auftraggeber
Probengefan Weiliglas

Anzahl Gefalie 1
Untersuchungsbeginn 12.11.2020
Untersuchungsende 18.11.2020

Physikalische Untersuchung
Probe Nr.

20-183239-06

Bezeichnung

S13-3(0,6-2,0m)

Trockenrickstand Gew% 0s 90,9
Polycyclische aromatische Kohlenwasserstoffe (PAK)

Probe Nr. 20-183239-06
Bezeichnung S 13-3 (0,6-2,0m)
Naphthalin mg/kg TS 0,21
Acenaphthylen mg/kg TS <0,5
Acenaphthen mg/kg TS 0,74
Fluoren mg/kg TS 0,92
Phenanthren mg/kg TS 2,6
Anthracen mg/kg TS 0,96
Fluoranthen mg/kg TS 5.8
Pyren mg/kg TS 4,3
Benzo(a)anthracen mg/kg TS 3.1
Chrysen mg/kg TS 2,5
Benzo(b)fluoranthen mg/kg TS 3.4
Benzo(k)fluoranthen mag/kg TS 1,8
Benzo(a)pyren mg/kg TS 4,5
Dibenz(ah)anthracen mg/kg TS 0,73
Benzo(ghi)perylen mg/kg TS 2,8
Indeno(1,2,3-cd)pyren mg/kg TS 2,3
Summe nachgewiesener PAK mg/kg TS 37
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RG2S

:i\\\_//\\_///”; Durch die DAkkS nach DIN EN ISO/IEC 17025 akkreditiertes Priiflaboratorium. Die Akkreditierung Geschaftsfiihrer:
M ( DAkkS gilt fur den in der Urkundenanlage [D-PL-14162-01-00] aufgefiihrten Akkreditierungsumfang. Florian WeBling,
2///-?/;\\5 Deutsche Akkreditierte Verfahren sind mit A gekennzeichnet. Priifberichte diirfen ohne Genehmigung der Marc Hitzke

W Akkreditierungsstelle ~ WESSLING GmbH nicht auszugsweise vervielfdltigt werden. Messergebnisse beziehen sich HRB 1953 AG Steinfurt

D-PL-14162-01-00 ausschlieBlich auf die vorliegenden Priifobjekte.



=== WESSLING

Quality of Life

WESSLING GmbH
Oststrafle 7 - 48341 Altenberge
www.wessling.de

Prufbericht Nr. CAL20-170674-1 Auftrag Nr. CAL-25599-20 Datum 18.11.2020
Probe Nr. 20-183239-07
Eingangsdatum 12.11.2020
Bezeichnung S 14-2 (0,2-2,3m)
Probenart Boden

Probenahme 11.11.2020
Probenahme durch Auftraggeber
Probengefa WeiBglas

Anzahl GefaRe 1
Untersuchungsbeginn 12.11.2020
Untersuchungsende 18.11.2020

Physikalische Untersuchung
Probe Nr.

20-183239-07

Bezeichnung

S 14-2 (0,2-2,3m)

Trockenrickstand Gew% 0s 90,6
Polycyclische aromatische Kohlenwasserstoffe (PAK)

Probe Nr. 20-183239-07
Bezeichnung S 14-2 (0,2-2,3m)
Naphthalin mg/kg TS 0,19
Acenaphthylen mg/kg TS <0,5
Acenaphthen mg/kg TS 1,4
Fluoren mg/kg TS 2,3
Phenanthren mg/kg TS 9.9
Anthracen mg/kg TS 2,5
Fluoranthen mg/kg TS 18
Pyren mg/kg TS 12
Benzo(a)anthracen mg/kg TS 7.9
Chrysen mg/kg TS 6.5
Benzo(b)fluoranthen mg/kg TS 6.7
Benzo(k)fluoranthen mag/kg TS 3,9
Benzo(a)pyren mg/kg TS 9.1
Dibenz(ah)anthracen mg/kg TS 1,3
Benzo(ghi)perylen mg/kg TS 5.4
Indeno(1,2,3-cd)pyren mg/kg TS 4,7
Summe nachgewiesener PAK mag/kg TS 92
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:i\\\_//\\_///”; Durch die DAkkS nach DIN EN ISO/IEC 17025 akkreditiertes Priiflaboratorium. Die Akkreditierung Geschaftsfiihrer:
M ( DAkkS gilt fur den in der Urkundenanlage [D-PL-14162-01-00] aufgefiihrten Akkreditierungsumfang. Florian WeBling,
2///-?/;\\5 Deutsche Akkreditierte Verfahren sind mit A gekennzeichnet. Priifberichte diirfen ohne Genehmigung der Marc Hitzke

W Akkreditierungsstelle ~ WESSLING GmbH nicht auszugsweise vervielfdltigt werden. Messergebnisse beziehen sich HRB 1953 AG Steinfurt

D-PL-14162-01-00 ausschlieBlich auf die vorliegenden Priifobjekte.



=== WESSLING

Quality of Life

WESSLING GmbH
Oststrafle 7 - 48341 Altenberge
www.wessling.de

Priifbericht Nr. CAL20-170674-1 Auftrag Nr. CAL-25599-20 Datum 18.11.2020
Probe Nr. 20-183239-08
Eingangsdatum 12.11.2020
Bezeichnung S 15-2 (0,2-0,7m)
Probenart Boden

Probenahme 11.11.2020
Probenahme durch Auftraggeber
Probengefan Weiliglas

Anzahl Gefalie 1
Untersuchungsbeginn 12.11.2020
Untersuchungsende 18.11.2020

Physikalische Untersuchung
Probe Nr.

20-183239-08

Bezeichnung

S15-2 (0,2-0,7m)

Trockenrickstand Gew% 0s 82,0
Polycyclische aromatische Kohlenwasserstoffe (PAK)

Probe Nr. 20-183239-08
Bezeichnung S 15-2 (0,2-0,7m)
Naphthalin mg/kg TS <0,05
Acenaphthylen mg/kg TS <0,5
Acenaphthen mg/kg TS <0,05
Fluoren mg/kg TS <0,05
Phenanthren mg/kg TS <0,05
Anthracen mg/kg TS <0,05
Fluoranthen mg/kg TS 0,13
Pyren mg/kg TS 0,098
Benzo(a)anthracen mg/kg TS 0,073
Chrysen mg/kg TS 0,073
Benzo(b)fluoranthen mg/kg TS <0,05
Benzo(k)fluoranthen mag/kg TS <0,05
Benzo(a)pyren mg/kg TS <0,05
Dibenz(ah)anthracen mg/kg TS <0,05
Benzo(ghi)perylen mg/kg TS <0,05
Indeno(1,2,3-cd)pyren mg/kg TS <0,05
Summe nachgewiesener PAK mag/kg TS 0,38
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SN~ Durch die DAkkS nach DIN EN ISO/IEC 17025 akkreditiertes Priflaboratorium. Die Akkreditierung Geschaftsfiihrer:
M ( DAkkS gilt fur den in der Urkundenanlage [D-PL-14162-01-00] aufgefiihrten Akkreditierungsumfang. Florian WeBling,
2///-?/;\\5 Deutsche Akkreditierte Verfahren sind mit A gekennzeichnet. Priifberichte diirfen ohne Genehmigung der Marc Hitzke

W Akkreditierungsstelle ~ WESSLING GmbH nicht auszugsweise vervielfdltigt werden. Messergebnisse beziehen sich HRB 1953 AG Steinfurt

D-PL-14162-01-00 ausschlieBlich auf die vorliegenden Priifobjekte.



=== WESSLING

Quality of Life

WESSLING GmbH
Oststrafle 7 - 48341 Altenberge
www.wessling.de

Prufbericht Nr. CAL20-170674-1 Auftrag Nr. CAL-25599-20 Datum 18.11.2020
Probe Nr. 20-183239-09
Eingangsdatum 12.11.2020
Bezeichnung S 15-3 (0,7-1,6m)
Probenart Boden

Probenahme 11.11.2020
Probenahme durch Auftraggeber
Probengefa WeiBglas

Anzahl GefalRe 1
Untersuchungsbeginn 12.11.2020
Untersuchungsende 18.11.2020

Physikalische Untersuchung
Probe Nr.

20-183239-09

Bezeichnung

S15-3(0,7-1,6m)

Trockenrickstand Gew% 0s 88,5
Polycyclische aromatische Kohlenwasserstoffe (PAK)

Probe Nr. 20-183239-09
Bezeichnung S 15-3 (0,7-1,6m)
Naphthalin mg/kg TS 0,056
Acenaphthylen mg/kg TS <0,5
Acenaphthen mg/kg TS <0,05
Fluoren ma/kg TS 0,079
Phenanthren mg/kg TS 0,69
Anthracen mg/kg TS 0,17
Fluoranthen mg/kg TS 1,5
Pyren mg/kg TS 1,2
Benzo(a)anthracen mg/kg TS 0.89
Chrysen mg/kg TS 0,81
Benzo(b)fluoranthen mg/kg TS 1,2
Benzo(k)fluoranthen mag/kg TS 0,59
Benzo(a)pyren mg/kg TS 1,1
Dibenz(ah)anthracen mg/kg TS 0,21
Benzo(ghi)perylen mg/kg TS 0,84
Indeno(1,2,3-cd)pyren mg/kg TS 0,66
Summe nachgewiesener PAK mag/kg TS 10
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:i\\\_//\\_///”; Durch die DAkkS nach DIN EN ISO/IEC 17025 akkreditiertes Priiflaboratorium. Die Akkreditierung Geschaftsfiihrer:
M ( DAkkS gilt fur den in der Urkundenanlage [D-PL-14162-01-00] aufgefiihrten Akkreditierungsumfang. Florian WeBling,
%@5 Deutsche Akkreditierte Verfahren sind mit A gekennzeichnet. Priifberichte diirfen ohne Genehmigung der Marc Hitzke

/"/,,,m\“\“\ Akkreditierungsstelle ~ WESSLING GmbH nicht auszugsweise vervielfdltigt werden. Messergebnisse beziehen sich HRB 1953 AG Steinfurt

D-PL-14162-01-00 ausschlieBlich auf die vorliegenden Priifobjekte.



=== WESSLING

Quality of Life

WESSLING GmbH
Oststrafle 7 - 48341 Altenberge
www.wessling.de

Prufbericht Nr. CAL20-170674-1 Auftrag Nr. CAL-25599-20 Datum 18.11.2020
Probe Nr. 20-183239-10
Eingangsdatum 12.11.2020
Bezeichnung S 16-4 (1,2-1,7m)
Probenart Boden

Probenahme 11.11.2020
Probenahme durch Auftraggeber
Probengefan Weiliglas

Anzahl Gefalie 1
Untersuchungsbeginn 12.11.2020
Untersuchungsende 18.11.2020

Physikalische Untersuchung
Probe Nr.

20-183239-10

Bezeichnung

S16-4 (1,2-1,7m)

Trockenrickstand Gew% 0s 93,2
Polycyclische aromatische Kohlenwasserstoffe (PAK)

Probe Nr. 20-183239-10
Bezeichnung S 16-4 (1,2-1,7m)
Naphthalin mg/kg TS <0,05
Acenaphthylen mg/kg TS <0,5
Acenaphthen mg/kg TS 0,24
Fluoren mg/kg TS 0,36
Phenanthren mg/kg TS 1,8
Anthracen mg/kg TS 0,16
Fluoranthen mg/kg TS 0,36
Pyren mg/kg TS 0,31
Benzo(a)anthracen mg/kg TS 0,11
Chrysen mg/kg TS 0,15
Benzo(b)fluoranthen mg/kg TS 0,28
Benzo(k)fluoranthen mag/kg TS 0,13
Benzo(a)pyren mg/kg TS 0,24
Dibenz(ah)anthracen mg/kg TS 0,086
Benzo(ghi)perylen mg/kg TS 0,38
Indeno(1,2,3-cd)pyren mg/kg TS 0,40
Summe nachgewiesener PAK mg/kg TS 5.0
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RG2S

:i\\\_//\\_///”; Durch die DAkkS nach DIN EN ISO/IEC 17025 akkreditiertes Priiflaboratorium. Die Akkreditierung Geschaftsfiihrer:
M ( DAkkS gilt fur den in der Urkundenanlage [D-PL-14162-01-00] aufgefiihrten Akkreditierungsumfang. Florian WeBling,
2///-?/;\\5 Deutsche Akkreditierte Verfahren sind mit A gekennzeichnet. Priifberichte diirfen ohne Genehmigung der Marc Hitzke

W Akkreditierungsstelle ~ WESSLING GmbH nicht auszugsweise vervielfdltigt werden. Messergebnisse beziehen sich HRB 1953 AG Steinfurt

D-PL-14162-01-00 ausschlieBlich auf die vorliegenden Priifobjekte.



=== WESSLING

Quality of Life

WESSLING GmbH
Oststrafle 7 - 48341 Altenberge
www.wessling.de

Priifbericht Nr. CAL20-170674-1 Auftrag Nr. CAL-25599-20 Datum 18.11.2020
Abkurzungen und Methoden ausfuhrender Standort
Trockenriickstand/Wassergehalt in Abféllen DIN EN 14346 Verf. A (2007-03)Y Umweltanalytik Altenberge

Polycyclische aromatische Kohlenwasserstoffe (PAK) DIN 38414 S23 (2002-02)Y Umweltanalytik Altenberge

os Originalsubstanz

TS Trockensubstanz

Heinz-Peter Janett
Diplom-Biologe
Abteilungsleiter Umwelt
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/"/,,,m\u\\‘\ Akkreditierungsstelle ~ WESSLING GmbH nicht auszugsweise vervielfdltigt werden. Messergebnisse beziehen sich HRB 1953 AG Steinfurt

D-PL-14162-01-00 ausschlieBlich auf die vorliegenden Priifobjekte.



Gutachterliche Stellungnahme Nr. 02 -
Zum Hilgenbrink 50 G EO O I
48336 Sassenberg

Wilbers & Oeder GmbH

Anlage 6

GPS-Daten der Schurfe



Lage Schurfe

Projekt:

Datum:

Ort der Messung:
Bezugspunkt:

Name des Schreibers:
Name des Beobachters:
Instrumente:

GEOIlogik
Wilbers & Oeder GmbH

Projekt-Nr.: 15-2433
Anlage 6

Sassenberg, Zum Hilgenbrink

11.11.2020

Sassenberg, Zum Hilgenbrink 50

M.Sc. Boden, Gewasser, Altlasten N. Mauri

Etrex Garmin (Kontrolle durch Einmal3 vor Ort)

ETRS 98/ UTM Zone 32 N

Schurf Hochwert Rechtswert
1 2 3
S9 32 0435375 57 60851
S 10 32 0435368 57 60822
S11 32 0435367 57 60789
S12 32 0435395 57 60778
S 13 32 0435431 57 60775
S14 32 0435440 57 60814
S 15 32 0435407 57 60831
S 16 32 0435447 57 60833




Gutachterliche Stellungnahme Nr. 02 -
Zum Hilgenbrink 50 G EO O I
48336 Sassenberg

Wilbers & Oeder GmbH

Anlage 7

Kontrollmessungen auf Deponiegase - Altla  b-
ODJHUXQJ A+LOJHQEULQN3 6D\



Projekt: 19-01079
Bericht: 19-01079-6 vom 25.05.2020

[l. Foto der neu errichteten Messstelle M 1

Das Foto wurde durch den Auftraggeber zur Verfligung gestellt.
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